18: ERSTWO ROBÓT PUBLICZNYCH 


2 HOME des Travaux Publics 


PAŃSTWOWA А HYDROGRAFICZNA W POLSCE 
Service Hydrographique de l'Etat en Pologne 4 


سے 


_ KATASTER SIŁ WODNYCH POLSKI 


Les forces hydrauliques de la Pologne 


Dorzecze I rzędu: x 
Bassin fluvial I classe: Wisła 
Dorzecze II rzędu: 

Bassin fluvial II classe: San 


SAN 


od Tarnawy Wyżnej (km 419'91) do Sośnicy (km 14312) 


PT телу x — 


PAÑSTWOWE 
MUZEUM ZOOLOGICZNE 


101.40 ТЕКИ 


WARSZAW A -- 1931 
NAKŁADEM MINISTERSTWA ROBÓT PUBLICZNYCH 


TŁOCZONO CZCIONKAMI DRUK ARNI PAŃSTWOWEJ, MIODOWA 22 


http://rcin.org.pl 


MINISTERSTWO ROBÓT PUBLICZNYCH 


Ministere des Travaux Publics 


PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROGRAFICZNA W POLSCE 
Service Hydrographique de l'Etat en Pologne 


KATASTER SIŁ WODNYCH POLSKI 


Les forces hydrauliques de la Pologne 


Dorzecze I rzędu: А 
Bassin fluvial I classe: Wisła 
Dorzecze II rzędu: 

Bassin fluvial II classe: San 


SAN 


od Tarnawy Wyżnej (km 419'91) do Sośnicy (km 14312) 


WARSZAW A—1931 
NAKŁADEM MINISTERSTWA ROBÓT PUBLICZNYCH 


TŁOCZONO CZCIONKAMI DRUK ARNI PAŃSTWOWEJ, MIODOWA 22 


http://rcin.org.pl 


Str. 
3 


11 


31 


SPIS RZECZY. 


Wstęp 

Opis geologiczny dorzecza 

Opis hydrograficzny dorzecza 

Metoda opracowania katastru sił wodnych 

Résumé 

Tabelaryczne zestawienie sił wodnych Sanu na prze- 
strzeni od Tarnawy Wyżnej do Sośnicy 

Wykreślne przedstawienie sił wodnych Sanu na prze- 


strzeni od Tarnawy Wyżnej do Sośnicy 


TABLE DES MATIÈRES. 


Introduction 

Description géologique du bassin 

Description hydrographique du bassin 

Méthode du calcul des forces hydrauliques 

Résumé з . 

Tableau des forces hydrauliques du San depuis Таг- 
nawa Wyżna jusqu'à Sośnica 

Diagramme des forces hydrauliques du San depuis 


Tarnawa Wyżna jusqu'a Sośnica 


Biblioteka Muzeum i Inst. Zoologii PAN 


K.947 


1000000000137 


http://rcin.org.pl 


Ш, 


Tabele: 
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Drukarnia Państwowa Nr. 54766, 21.11.31. 1.000, 


a 


SAN. 


Hm 419'91 — km ۰ 


| metod użytych przy obliczeniach і redukcjach. Publikacje tego 

typu zostały dotychczas ogłoszone dla dorzeczy: Dunajca 
(„Wyniki pomiarów objętości przepływu w dorzeczu Dunajca” — 

Warszawa, 1927) i Sanu („Wyniki pomiarów objętości przepły- 

| wu w dorzeczu Sanu” — Warszawa, 1929); analogiczne publi- 
kacje dla dorzeczy górnego Dniestru i Stryja znajdują się pod 
prasą. 

2) Zestawienie powierzchni dorzecza z po- 
działem na poszczególne jego części — wydane dla dorzecza 
Sanu („Szczegółowy podział dorzecza Sanu' — Warszawa, 
1931). 

3) Część energetyczną, podającą oprócz geolo- 
gicznej i hydrologicznej charakterystyki dorzecza oraz opisu me- 
tod opracowania, wartości potrzebne do obliczenia siły wodnej 
t. j.: powierzchnię dorzecza, spad całkowity, rzędne zwierciadła 
wody, sekundową objętość przepływu i siłę wody dla charakte- 
rystycznych i okresowych stanów, oraz daty co do sił wodnych 
już wyzyskanych (t. j.: nazwę i rodzaj istniejącego zakładu wod- 
nego wraz z oznaczeniem spadu, rzędnej spiętrzenia, objętości 
wody roboczej i mocy instalowanej, ewentualnie także pojem- 
ności zbiornika retencyjnego). Ten rodzaj wydawnictw nosi ty- 
tuł katastru sił wodnych i składa się z tablic liczbo- 
wych oraz odpowiednich wykresów. Zaprowadzenie katastru 

| dla danej rzeki lub jej odcinka ogłasza się w Monitorze Polskim. 

Zeszyt niniejszy stanowi drugą część wydawnictwa kata- 

| stru sił wodnych. Pierwszy zeszyt dla rzeki Dunajca został ogło- 
szony w 1929 r. („Kataster sił wodnych Polski — Dunajec"). 


L OPIS GEOLOGICZNY DORZECZA °), 
Description géologique du bassin. 


Dorzecze Sanu siega — jak poucza rzut oka na mape geo- 
logiczną — w dwie strefy, zasadniczo różne pod względem geo- 
logicznym: w strefę karpacką, mniej więcej po Przemyśl, mie- 
rzoną biegiem rzeki, i w strefę zapadliska karpackiego od Prze- 
myśla do Wisły. 


O ile druga z tych stref jest pod względem budowy geolo- 
gicznej jednorodna, o tyle strefa karpacka wykazuje duże zmia- 
ny stratygraficzne i petrograficzne na przestrzeni przełomu Sa- 
nu przez łańcuch karpacki. ۹ 

I tak, należy wyróżnić w strefie karpackiej, z geologicznego 

| punktu widzenia 3 różne obszary o zasięgu: a) od źródeł rzeki 
do Liska (Manasterzec), b) od Liska do Dynowa, c) od Dynowa 


| do Przemyśla. 


| 2) Geologiczny opis dorzecza wykonany został przez inż. Romualda Ro- 
| słońskiego, Naczelnika Wydziału Hydrogeologicznego Państwowego Instytu- 
tu Geologicznego i Dr. Ludwika Horwitza, geologa P. I. G. Za tę cenną po- 
moc wyraża Centralne Biuro Hydrograficzne Państwowemu Instytutowi Geo- 
| logicznemu swoje najuprzejmiejsze podziękowanie, 


WSTĘP. 
Introduction. 
Całość wydawnictw katastru sił wodnych, ogłaszanych ko- 
lejno przez Centralne Biuro Hydrograficzne Ministerstwa Robót 
Publicznych, ') obejmuje: 
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1) Część hydrometryczną, zawierającą wyniki 
pomiarów objętości przepływu, wraz z krzywemi objętościowemi 
dla ważniejszych profilów rzeki i z podaniem zmian charaktery- 
stycznych objętości przepływu wzdłuż jej biegu, oraz opisem 


1) Sprawę założenia i utrzymania katastru sił wodnych normuje roz- 
porządzenie, wydane przez Ministra Robót Publicznych w porozumieniu 
z Ministrem Spraw Wewnętrznych dnia 17 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 40). 
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IL OPIS HYDROGRAFICZNY DORZECZA )). 


Description hydrographique du bassin. 


SAN, prawy dopływ Wisły, posiada 16778'9 km* powierz- 
chni dorzecza і 444 km długości biegu'); różnica poziomu pomię- 
dzy jego źródłem a ujściem wynosi około 705 m. Źródło Sanu 
znajduje się na obszarze śminy Sianki, na wysokości 843 m n. 
p. m.; wytryska ono w pobliżu przełęczy Użok (859 m n. p. m.), 
u stóp Beskidu Wschodniego (Niskiego) pomiędzy szczytami: 
Opolonkiem (1028 m n. p. m.) i Beskidem Wielkim (1012 m n. 
p. m.). Zasilony kilkoma potokami odwadniającemi z lewej 
strony wschodnie stoki Żydowskiego Beskidu (863 m n. p. m.), 


 Slińskiej (1208 m п. р. m.) i Kińczyka Bukowskiego (1251 m 
| п, p. m.), zaś z prawej strony — zachodnie stoki Kiczery Siań- 


skiej (888 m n. p. m.), Mochnatego (924 m n. p. m.) i Byczoka 
(915 m n. p. m.), płynie San zrazu w kierunku północnym, 
jako potok górski o znacznym spadku. Pod Sokolikami zasilo- 
ny pierwszym znaczniejszym dopływem, pot. Bukowcem (z le- 
wej strony), zwraca się na północny zachód i płynie szeroką 
doliną, wykazując na terenie Sokolik, Tarnawy Wyżnej i Niż- 
| nej charakter rzeki podgórskiej o mniejszym spadku. W Dźwi- 
| niaczu Górnym skręca San na zachód, u stóp Kiczery Łokiec- 


Pierwszy przypada па t. zw. depresję centralną (karpacka), 
drugi i trzeci — na strefę brzeżną karpacką; drugi odznacza się 
przewagą trzeciorzędu ze smugami utworów starszych (kredy), 
trzeci — przewagą kredy, pociętą smugami trzeciorzędu. 


a) Depresja centralna, w której obrębie rz. San płynie od 
źródeł mniej więcej do Liska, jest zbudowana na tym obszarze 
wyłącznie z warstw krośnieńskich (oligocen górny). Warstwy te, 
należące do t. zw. utworów fliszowych, budujących prawie cały 
łańcuch karpacki, składają się z piaskowców, łupków i podrzęd- 
nych margli. 

Wśród tego kompleksu warstw krośnieńskich dają się wy- 
różnić trzy poziomy: dolny, o największej miąższości, środkowy 
i górny. Dolny składa się z przeważających, zwykle kruchych 
piaskowców, o lepiszczu ilastem, oraz z podrzędnych, cienkoła- 
wicowych piaskowców i łupków. Środkowy, o miąższości mniej- 
szej od dolnego, jest zbudowany z naprzemianległych piasków- 
ców, obfitujących w hieroglify, o lepiszczu przeważnie wapien- 
nem, oraz — z warstw łupkowych. Poziom górny, najmniej roz- 
postarty, jest wybitnie łupkowy. W przestrzeni od źródeł do 


miejscowości Studenne (Rajskie) San żłobi swe koryto przez kil- | 


| kiej (788 m п. р. m.) kieruje się na północ, następnie zaś wy- 


konawszy kolejno zwrot ku zachodowi i ku południu, powraca 


| м stóp Czereszenki (813 т п. p. m.) w kierunek północny; — 
| па terenie śminy Dydiowej tworzy silne zakola, któremi płynie 
| wśród rozległych lasów i w wąskiej dolinie aż do ujścia poto- 


ku Ryki. 


„Na tej przestrzeni warunki piętrzenia poziomu wody i skró- 
cenia biegu rzeki dla celów energetycznych są bardzo ko- 
rzystne, 


Między Żurawinem a Smolnikiem skręca San na południo- 
wy zachód, początkowo w wąskiej, a następnie w zabagnionej 
i szerokiej dolinie. Pod Stuposianami przyjmuje z lewej strony 
duży dopływ zwany pot. Wołosatym i podażą w kierunku pół- 
noco-zachodnim, aż do Studennego, tworząc na tej przestrzeni 
(około 30 km długości) liczne mniejsze zakola. Charakter rzeki 
na tej przestrzeni jest wybitnie górski; płynąc w silnych spad- 
kach, wcina się ona tutaj głęboko w otaczające, wysokie i słabo 
zaludnione wzgórza. 


Od Studennego począwszy przybiera San kierunek półno- 
cno-wschodni; pod Sokolem skręca znów na północny zachód 
i w tym kierunku płynie do Myczkowiec. Pod Rajskiem i Soli- 
ną tworzy zakola wśród skał; na ostatniem z nich, przy uj. rze- 
ki Solinki, projektowany jest zakład wodny zbiornikowy. Pod 


| Myczkowcami skręca San na zachód, potem zwraca się nagle 


na południowy wschód, tworząc dużą serpentynę. W tem miej- 
scu przebity został tunel dla budującego się zakładu wodno- 
elektrycznego. 

Płynąc przez Średnią Wieś, skręca San na południowy za- 
chód, w okolicy ujścia Hoczewki na północ, potem zaś płynie 
do m. Liska w kierunku północno-zachodnim. Pod Posadą Li- 

| ską, przy skalistym prawym brzegu, przybiera kierunek połu- 
dniowo-zachodni, okrąża Wolę Postołowską, poczem skręca na 
północny wschód; pod Manastercem wkracza na obszar powia- 
tu Sanockiego i skręca na zachód, przyjmując z lewej strony 
| rz. Osławę. 

Na przestrzeni od źródeł do ujścia rz. Osławy posiada San 
(wyjąwszy nieliczne i krótkie odcinki) charakter rzeki górskiej 
o spadkach od 8° do 2۳, o podłożu skalistem lub kamieni- 
stem i brzegach wysokich, często również skalistych. 


Poniżej ujścia rz. Osławy, w Kotlinie Sanockiej, spad Sanu 
zmniejsza się, dolina zyskuje na szerokości, brzegi stają się ur- 
wiste, a w łożysku pojawia się piasek i namuł obok odsypisk 
| éwirowych. Od Zasławia przybiera rzeka kierunek północno- 


| zachodni i mijając m. Sanok płynie do Międzybrodzia. Opusz- 
czając Kotlinę Sanocką (w pobliżu ujścia Sanoczka) wcina się 
| znów głęboko w wysokie wzgórza, tworzy serpentynę i zwraca 
| Sie na północny wschód. Od Mrzygłodu płynie San w kierunku 
północnym do Łodziny, gdzie skręca na północny zachód; po-. 
między Jabłonicą Ruską a Dynowem ma kierunek północny 


1) Przy opisie hydrograficznym dorzecza korzystano z rękopisu inż. 
T. Zubrzyckiego, o sieci wodnej Polski. 

2) Za podstawę kilometrowania służyła w dolnej przestrzeni, od Li- 
ska (Km 302) w dół, trasa regulacyjna, zaś w górnej — naturalny bieg 


| 
rzeki. 


ka naprzemianległych, wyżej scharakteryzowanych komplek- 
sów krośnieńskich, a poniżej, aż do Manasterca (poniżej Liska), 
w warstwach krośnieńskich poziomu niemal wyłącznie dolnego 
i środkowego. 


Na obszarze, od źródeł do Rajskiego, nachylenia warstw 
są naogół niezbyt strome, z upadem zmiennym, na południe lub 
północ; na obszarze poniżej leżącym do Manasterca, naogół — 
stromsze od poprzednich; w obu uwarstwienia poziome zda- 
rzają się wyjątkowo. Kierunki warstw są w górnym odcinku 
rzeki — mniej więcej do miejscowości Połonińska — w przybli- 
żeniu poprzeczne do biegu rzeki, poniżej aż do Manasterca prze- 
ważnie równoległe do doliny rzeki, pomimo naogół przełomo- 
wego charakteru rzeki, także w tym odcinku. 


b) Obszar drugi — od Manasterca (Liska) aż prawie pod 
Dynów — charakteryzuje wciąż jeszcze przewaga warstw kro- 
śnieńskich, jednak już z pojawiającemi się. pierwszemi smuga- 
mi kompleksów starszych: łupków menilitowych z rogowcami 
w spągu (oligocen dolny), eocenu górnego i dolnego, oraz kredy, 
przeważnie w facji warstw inoceramowych. Kompleks łupków 
menilitowych składa się z naprzemianlegtych łupków, przeważ- 
nie czarnych i piaskowców, z przewagą bądź jednych, bądź dru- 
gich. 

Eocen występuje już to w postaci łupkowej, już to wzboga- 
ca się warstwami piaskowca (t. zw. ciężkowickiego), szczegól- 
nie w kierunku zachodnim. 


Kompleks kredowy składa się z naprzemianlegtych łupków 
i piaskowców o lepiszczu często wapiennem i zbitej strukturze; 
rzadko pojawiają się w nim margle. 

Upady w tej podstrefie są naogół strome. Obok przeważa- 
jących południowych zdarzają się jednak dość często charakte- 
rystyczne dla tej strefy upady północne — wsteczne. 


c) Od Dynowa rz. San, zmieniając swój kierunek z północ- 
nego na wschodni, przewija się przez warstwy kredowe, wśród 
których poprzednio wyróżnione kompleksy karpackie odgry- 
wają rolę tylko podrzędną, Upady w tej przestrzeni są — jak 
poprzednio — strome i zwykle południowe. 

Pod Przemyślem San wyłamuje się z górskiego łańcucha 
karpackiego, zmienia bieg na północno-zachodni, płynie szero- 
ką doliną wśród warstw aluwjalno-dyluwjalnych na podłożu 
mioceńskim, zbudowanem z iłów i łupków, które tutaj wyścieła- 
ją zapadlisko podkarpackie. 

Podobny Sanowi charakter posiada naogół największy z je- 
go dopływów, +, j. Wisłok, wypływający również w centralnej 
strefie karpackiej, przebijający się w biegu środkowym przez 
kompleks warstw karpackich młodszych i starszych i uchodzą- 


cy do Sanu już w obrębie zapadliska podkarpackiego, powyżej | 


Leżajska. 


Górskie dopływy Sanu, Solinka i Osława, przebiegają rów- 
nież przez centralną depresję karpacką, biorąc jednak początek 
w nowej jednostce tektonicznej, t. zw. jednostce południowej, 
zbudowanej z kompleksów od kredy do oligocenu górnego. 


Odmienny charakter geologiczny posiadają natomiast pra- 
wobrzeżne dopływy Sanu: Wisznia, Szkło, Lubaczówka i Tanew, 
spływające z zachodniego boku Roztocza, zasilane tam obfite- 
mi źródłami z warstw nulliporowych (mioceńskich) i płynące 
w kierunku zachodnim przez zapadlisko podkarpackie wśród 
dolin aluwjalnych na podłożu mioceńskim. 
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Pot. Krywka (pr. 102 km*) powstaje na północ od wsi 
| Krywki i płynie w kierunku południowym; uchodzi do Sanu 
w pobliżu Żurawina. 

„Pot, Wołosaty (|. 1182 km”) spływa z najwyższych wynio- 
słości w dorzeczu Sanu, mianowicie z południowych stoków 
Tarnicy (1348 m n. p. m.) i Halicza (1335 m n. p. m.); prze- 
| pływa przez wsie Wołosate i Ustrzyki Górne, zrazu w kierun- 
ku północno-zachodnim, potem północnym — wpada do Sanu 
| род Stuposianami. Potok Wołosaty posiada wybitnie górski 
| charakter, (spadki wahają się w granicach 8:57» — 1327»), 
w górnym biegu płynie niemal całkowicie wśród lasów. Znacz- 
niejszemi dopływami jego są: pot, Terebowie (12'5 Рт?) z pra- 
| wej i pot. Rzeczyca (209 km’) z lewej strony. 

Mniejsze dopływy Sanu na przestrzeni od uj. pot. Wołosa- 
| tego do uj. Solinki: 
Pot. Smolniczek (рг. 186 Ат") powstaje na północ od Lu- 
| wak i płynie w kierunku południowym, w Smolniku uchodzi 
o Sanu. 


Pot. Dwernik (i. 536 рт’) ma źródła na północnych sto- 
| kach Małej Rawki (1269 m n. p. m.) i Działu (1112 m n. p. m.), 
płynie w kierunku północnym, zabiera z prawego brzegu do- 
|pływ o dorzeczu 174 km’, z Połoniny Caryńskiej (1297 m n. 
| р. m), wpada do Sanu w Dwerniku, 


Pot. Głęboki (l. 323 Рт?) wraz ze swym dopływem pra- 
| wym potokiem Gilałym (1477 Ет") spływa z Połoniny Wetliń- 
skiej (1253 m n. p. m.) i płynie na północ; w Zatwarnicy ucho- 
| dzi do Sanu. 

Pot. Hulski (1. 132 km’) o źródłach leżących па północ- 
| nych stokach Smereka (1223 m n. p. m.), płynie na północ przez 
wieś Hulskie, pod którą wpada do Sanu. 


Czarna (pr. 1356 km’) powstaje z licznych potoków źró- 
| dłowych, spływających: od południa z grzbietu górskiego, zwa- 
nego Ostre (804 m na p. m.), a od północy z pod Jaworników 
(940 m n. p. m.); płynie w dolinie między wzgórzami przez wieś 
Czarną w kierunku zachodnim, w Chrewcie uchodzi do Sanu. 
Posiada dwa znaczniejsze dopływy: pot. Głuchy (419 km') z le- 
wej strony i pot. Paniszczówkę (169 Ет”) z prawej. 


Pot. Daszówka (pr. 245 Ёт?) spływa z długiego lesistego 
grzbietu górskiego zwanego Żukowem (747 m п. p. m.) i płynie 
na zachód, przeważnie wśród łąk i pastwisk; uchodzi do Sanu 
w Teleśnicy Sannej. 

Solinka (1, 3767 Ет!) wypływa na obszarze śm. Solinki 
z pod szczytów Strybu (1014 m n. p. m.) i Rozsochy (1093 m 
n. p. m.), płynie zrazu na północny zachód, we wsi Solince 
skręca na północ, w Żubraczem na wschód, a koło Cisny przy- 
biera kierunek północno-wschodni, który zatrzymuje naogół aż 
do Terki. Przestrzeń Solinki między Terką a ujściem do Sanu 
pod Soliną ma ogólny kierunek północny. Charakter „doliny 
jest typowo górski, rzece towarzyszą z obu stron na całej prze- 
strzeni wysokie, przeważnie zalesione grzbiety górskie, z któ- 


|rych najwyższe są: na prawym brzegu Hyrlaty (szczyt Hyrlata 


1103 m n. p. m.), na lewym brzegu Wołosań (1070 m n. p. m.). 
|Poniżej, na obszarze śm. Dołżycy, dolina ograniczona jest 
grzbietami: Łopiennikiem (1069 m п. p. m.) od północnego za- 
chodu, Krzemienną (937 m n. p. m.) i Falową (965 m n. p. m.) 
od południowego wschodu. W dalszym biegu, od Terki wdół, 
wznoszą się po obu stronach doliny szczyty niższe, górujące 
jednak nad korytem rzeki jeszcze o 200 do 400 m. Całkowita 
długość Solinki wynosi 45 km, a spad około 380 m. Przestrzeń 
zaniwelowana (w 1921 r.) od Cisny do ujścia, wykazuje spad 
176 m na długości 31'5 km: z tego przypada na odcinek górny 
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od Cisny do uj. Wetliny (9'9 km) 79'3 m, co odpowiada spad- 
Комі jednostkowemu 804%», a na dolny, od uj. Wetliny do 
ujścia Solinki do Sanu (216 km) — 966 т (4'47/%), 
Ważniejsze dopływy Solinki: pot. Rostok (278 ет?) wpa- 
dający w Cisnie z prawej strony. Pot. Dołżyczka (186 km*), 
w górnym biegu zwany Ryka, uchodzi w Dołżycy z prawej stro- 
ny. Pot. Wełlina (1595 km*), wypływający z pod głównego 
działu wód na południowy wschód od wsi Wetliny u stóp Wiel- 
kiej Rawki (1303 m n. p. m.), płynie zrazu wzdłuż głównego 
| grzbietu Karpat na północny wschód, poczem zwraca się wpo- 
| przek pasm górskich ku północy; wpada do Solinki z prawej 
| strony powyżej Polanek. Wetlina posiada trzy znaczniejsze do- 
| pływy: z prawej strony pot. Wetlinkę (1477 km”), z lewej strony 
| pot. Chomiw (276 Ет), oraz pot. Bystry (93 km’). Według ni- 
| welacji z 1921 r., Wetlina wykazuje w przestrzeni dolnej, о dłu- 


i koryto częściowo uregulowane. Poniżej Dynowa, przyjąwszy 
z lewej strony pot. Hartę, San przybiera kierunek wschodni, 
który zachowuje aż do Hurka (poniżej Przemyśla), opisując 
na tej przestrzeni większe łuki w kierunku północnym pod Du- 
bieckiem, Babicami i Wapowcami, a w kierunku południowym 
pod Sielnicą, Bachowem i Krasicami. Pod Bachowem wpada do 
Sanu z prawej strony znaczniejszy dopływ górski, Stopnica. 
W całym biegu środkowym, od Sanoka do Przemyśla, San pły- 
nie w łożysku przeważnie dostatecznie zwartem dla średnich 
wysokich wód, a dolina jego ograniczona jest wysokiemi wzgó- 
rzami, które z biegiem rzeki stają się coraz niższe i mniej stro- 
me. Poniżej Przemyśla San traci już zupełnie charakter gór- 
skiej rzeki; dolinę jego na prawym brzegu ograniczają ostatnie 
pagórki podkarpackie, kończące się wyniosłością, na której leży 
Przemyśl — po lewym brzegu pagórki ciągną się nieco dalej ku 


północy zniżając się coraz bardziej i przechodząc wreszcie 


w płaskie wzniesienie, na którem leżą miasta Jarosław i Prze- 


worsk 
W dalszym biegu wkracza San w nizinę otwierającą się ku 


północy i ciągnącą się aż do doliny Wisły; jedynie pod Zarze- | 


czem, Krzeszowem i Radomyślem kończyny płyty Lubelsko-Za- 
mojskiej zbliżają się na prawym brzegu niemal do łożyska Sa- 
пи, Po lewym brzegu (w okolicy Leżajska), wznoszą się pagórki 
i یه هه‎ piaszczyste. W tym dolnym odcinku o długości 157 km, 
od Hurka aż po ujście do Wisły, San zachowuje z małemi od- 
chyleniami kierunek północno-zachodni, płynąc wśród wyso- 
kich brzegów głębokiem i piasczystem łożyskiem. Na tej prze- 
strzeni wpadają do Sanu jego najważniejsze dopływy — a mia- 
nowicie: pod Przemyślem z prawej strony Wiar, następnie dwie 
rzeki wybitnie nizinne i pochodzące z obszarów bagnistych, to jest 
Wisznia (z ujściem pod Michałówką) i Szkło (pod Sobiecinem), 
a następnie pod Leżachowem (we wsi Manasterzec) z prawej 
strony rz. Lubaczówka, nosząca również charakter nizinny, 
w Dębnie z lewej strony największy dopływ Sanu, Wisłok, któ- 
rego charakter zrazu wybitnie górski, zmienia się w miarę posu- 
wania się wdół na typ nizinny — wreszcie wpadająca do Sanu 
pod Ulanowem nizinna rzeka Tanew. 

Spławna przestrzeń Sanu rozpoczyna się od wsi Chmiela 
w km 372, a przestrzeń żeglowna od Sanoka w km 280. Po- 
cząwszy od Załuża (w km 289) poddany zostął San systema- 
tycznej regulacji, która w dolnej przestrzeni objęła odcinki od 
Składu Solnego do górnej granicy Sarzyny (na długości 75 km) 
і od Кореї do ujścia (na długości 57 km). 


Dopływy Sanu. 


‚Ма przestrzeni od źródeł do ujścia pot. Wołosatego przyj- 
muje San szereg potoków, z których należy wymienić: 


Pot. Bukowiec (1.!) 191 m°), wypływa u stóp Kińczyka 
Bukowskiego (1251 m n. p. m.), zasilony dopływem z Połoniny 
Bukowskiej (1273 m n. p. m.) oraz Halicza (1335 m n. p. m.), 
przepływa przez wieś Bukowiec w kierunku północno-zachod- 
nim, uchodząc do Sanu pod Sokolikami, 

Pot. Rostoki (l. 137 Ат") powstaje z dwóch potoków: 
prawego, spływającego z północnych stoków Halicza (1335 m 
n. p. m.) i lewego wypływającego z pod Krzemienia (1335 m 
п. р. т.); płynie w kierunku północno-wschodnim i wpada do 
Sanu w Tarnawie Niżnej. Potok ten odznacza się bardzo du- 
żym spadkiem i dorzeczem niemal całkowicie zalesionem. 


Pot. Muczny (1. 227 km’), powstaje z dwóch potoków: pra- 
wego, zwanego Suchym, odwadniającego północne stoki Obno- 
hy (1069 m n. p. m.) i lewego Bystrego, który spływa z górskie- 


бо grzbietu p. п. Bukowe Berdo (o szczytach 1313 т п. p. m. | 


i 1238 m п. p. т.). Obywda te potoki odwadniają lesiste tereny, 

zwane Lasem Obnoha i Lasem Jamiczna. Potok Muczny po po- 

łączeniu źródłowych potoków płynie na północny zachód i wy- 

ginając się w dolnym biegu na północny-wschód, uchodzi pod 
ciem do Sanu. 

Pot. Ryka albo Boberka (pr. 38'2 km*) płynie z pod Szaiń- 
skiego Tarnawskiego (873 т п. p. m.), z początku na północny 
wschód; u stóp góry Wysokiej (737 m n. p. m.) zwraca się na 
północny-zachód i w Boberce wpada do Sanu. 


1) ol” oznacza w tym jak i w następnych wypadkach ujście dopływu 
z lewej, а „рг.“ — z prawej strony. 
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Pot. Jabłonka (1. 452 Ет”) powstaje w południowo - za- 
chodniej stronie wsi Jabłonki, odwadniając południowo-wschod- 
nie stoki Rudawca (463 m n. p. m.) i północno-wschodnie zbocza 
Czarnej Góry (451 m n. p. m); płynie w ogólnym kierunku po- 

 łudniowo-wschodnim, po przyjęciu z lewej strony potoku 
Ubocza (67 Ет?) płynącego przez Wydrnę, а z prawej strony 
potoku Krzywskiego (76 km‘), zmienia kierunek na północny 
i pod nazwą Starej Rzeki uchodzi do Sanu naprzeciwko Jabło- 
nicy Ruskiej. 

Pot. Izdebki al. Magiera (1. 41'0 Ат”) wypływa и stóp 
Kamieńca (482 m п. p. m.) powyżej wsi Izdebki, płynie па po- 
łudniowy wschód, uchodzi do Sanu naprzeciw Siedlisk. 

Pot, Baryczka (1. 58'9 Ат?) powstaje we wsi Barycz, pły- 
nie w całym swoim biegu w kierunku południowo-wschodnim, 
uchodzi do Sanu w Nozdrzcu. 


Pot. Kruszelnica (pr. 143 Ат’) wpada do Sanu w Dąbrów- 
ce Starzeńskiej. 

Pot. Łubno (1. 209 Ет”) wypływa powyżej wsi Łubno z wy- 
sokości 422 m n. p. m., uchodzi do Sanu w Karolówce pod Dy- 
nowem. 


Pot. Harta (І. 342 Ат’) wraz ze swym dopływem prawym 
Ulanicą (146 km*) wpada do Sanu poniżej Dynowa. 
| Pot. Szklara albo Szklary (l. 19°1 Ет”) uchodzi do Sanu 
| w okolicy Bachorza. 
| Pot. Dąbrowa (|. 122 km‘) wpada do Sanu pod Chodo- 
rówką. 
Pot. Cygański (l. 132 Ет!) płynie z Kosztowej, uchodzi 
do Sanu pod Bachorcem. 
Pot. Drohobyczka (|. 416 Ет”) wraz z dopływem z lewej 
strony pot. Śliwnicą, uchodzi do Sanu w okolicy Dubiecka, 


Pot. Kamieniec (I 20'6 km*) powstaje we wsi Hucisko, 
wpada do Sanu w Nienadowej. 


Pot. Iskański albo Jawornik (pr. 48:8 km*) spływa z pół- 
nocnego stoku Działu Bodnarów (481 m n. p. m.), wpada do Sa- 
nu pod Iskaniem. 


Stopnica albo Stupnica (pr. 178'3 Ат’) powstaje ze źródeł 
leśnych u stóp wyniosłości Bziany (578 m n. p. m.) koło Leszcza- 
wy Górnej, kieruje się ku północy na Birczę i wpada do Sanu 
pod Bachowem. Jest to jeden z ostatnich dopływów Sanu o cha- 
rakterze górskim; płynie w dolinie wśród wzgórz położonych 
150 — 300 m ponad korytem rzeki. Przyjmuje z lewej strony pot. 
Leszczawkę (132 Ет”), pot. Malawkę albo Lipe (43'3 km‘) i pot. 
Rudawkę (15'7 km‘), z prawej strony potok Korzenicki (204 Ет') 
i potok Brzuski (1571 km’). 


Pot. Kamionka (l. 228 km‘) spływa 2 Bukowego Garbu 
(426 m n. p. m.), wpada do Sanu poniżej Krzywczy. 


Pot. Cisowa (pr. 747 km') powstaje w okolicy wsi Ciso- 
wej na wysokości ok. 429 m, uchodzi do Sanu pod Krasicami; 
przyjmuje z lewej strony dopływ Krzeczkówkę (202 km'). 

Pot. Łętowienka albo Łętownianka (1. 244 Ет”) wpada do 
Sanu na południe od Łętowni. 


Wiar, (pr. 803'0 km‘), długość biegu ok. 75 km,—wypływa 
pod grzbietem zwanym Chwaniów (najwyższy szczyt w pobliżu 
źródeł 685 m n. p. m.) na obszarze Jureczkowej; kieruje się zra- 
zu ku północnemu zachodowi, następnie płynie na wschód do 

‚ Niżankowic, przecinając szereg bocznych pasm górskich — w 
okolicy Hujska przechodzi z terenu górskiego w pagórkowaty, 
którym płynie na północny wschód, a następnie na północ; 

uchodzi do Sanu pod Przekopaną, poniżej Przemyśla, Dorzecze 
| dolnego biegu ma już charakter nizinny, a spad rzeki zmniej- 
| sza się tutaj znacznie w stosunku do biegu średniego. 

| Ważniejsze dopływy Wiaru: pot. Klimów (l. 221 ёт?) 

| płynie z pod Chwaniowa. Pot. Mszaniec (рг. 132 Рт?) ucho- 
| dzi pod Grąziową. Pot. Jamninka (pr. 222 km‘) płynie z pod 
| Вгашожа, uchodzi pod Trójcą. Pot. Turnica (pr. 206 Ат?) 
| płynie z pod Turnicy, uchodzi pod Makową. Pot. Rybiska (pr. 

336 Рт?) płynie z Lacka, uchodzi pod Niżankowicami. Pot. 

| Zalesie (1. 190 Ет") uchodzi pod Zabłotcami. Wyrwa I (pr. 
| 1883 Ет"), największy dopływ Wiaru, powstaje z licznych źró- 
| dłowych potoków spływających z Roztoki (617 m n. p. m.), oraz 
| Świnińskiego Lasu (603 m n. p. m.), ze szczytu zwanego „Na 
| Opalonem* (573 т п. p. m.), płynie na północny wschód przez 
| Dobromil, potem na północ i uchodzi do Wiaru w Paćkowcach 
poniżej Niżankowic; posiada dwa znaczniejsze dopływy: pot. 
Jasienkę (pr. 261 Рт?) i pot. Czyszki (pr. 326 km‘). Pot. Wyr- 


gości 18 km, spad bezwzględny 128 m, co odpowiada spadkowi 
jednostkowemu 71°, Pot. Wofkowyjka (299 km‘), uchodzi 
z lewej strony do Solinki w Wołkowyji. 


Na przestrzeni od Soliny do Sanoka przyjmuje San następu- 
jące dopływy: 

Pot. Łobozew (pr. 212 km‘), powstaje u stóp Holicy (762 
m n. p. m.) i Przysłopa (549 m n. p. m.), przepływa przez wieś 
Łobozew, wpada do Sanu powyżej Bóbrki. 


Pot. Bereźnica (1. 238 km’); wypływa u stóp Markowskiej 
góry (717 m n. p. m.), płynie w kierunku północnym, uchodzi do 
Sanu w Myczkowcach. 


Pot. Olszanica (pr. 1316 Ат’), powstaje z połączenia dwóch 
źródłowych potoków: Starego (pr. 3171 km‘) i Serednicy (1. 196 
Ет"); zabiera we wsi Olszanicy z prawej strony największy swój 
dopływ, Wańkówkę (502 Ет"), z potokiem Leszczowate (1. 16'1 
Рт?) i z potokiem Ropienką (pr. 170 km‘), w dorzeczu którego 
eksploatuje się ropę naftową. Pot. Olszanica w dolnym biegu 
otrzymuje jeszcze z lewej strony Orelec (10'5 Ат?) i uchodzi 
do Sanu w Zwierzyniu. 


Hoczewka (1. 180'1 km’), powstaje z połączenia dwóch źró- 
dłowych potoków: Jabłonki (pr. 494 km ), spływającej z Woło- 
sania (1070 m n. p. m.) i Sazówki (969 m n. p. m.) na obszarze 
śminy Jabłonek oraz pot. Rabskiego (l. 266 km‘), wytryskują- 
cego u stóp Żebraka (816 m n. p. m.); płynie krętym biegiem 
ku północy w dolinie naogół zwartej, otoczonej pasmami gór 
Karpackich, ciagnacemi się z południa ku północy (t. zw. góry 
baligrodzkie); wzgórza te, gęsto zalesione, spadają łagodnie 
z obu stron w kierunku koryta rzeki. Minąwszy Baligród i za- 
brawszy z lewej strony pot. Sfeinice (148 km‘), przechodzi Ho- 
czewka w szerszą dolinę. Pod Mchawą przyjmuje z lewej strony 
dopływ Mchawę (131 Ет”), a w Zachoczewiu z prawej strony 
pot. Ruchlin (249 Ет"); po zmianie kierunku na północno-wscho- 
dni uchodzi do Sanu poniżej Hoczwi. Hoczewka posiada długość 
biegu ok. 23 km i spad całkowity od górnego mostu w Jabłon- 
kach ok. 288 m. 


Pot. Dyrbok (pr. 282 km) wypływa u stóp Słonych Gór 
(654 т п. p. m.) і po połączeniu się z pot. Glinnym (1. 150 ет?) 
uchodzi do Sanu koło Łukawicy. 


Osława (1. 5039 Ат’) wypływa z pod głównego działu wód, 
u stóp Strubi (749 m n. p. m.), niespełna 3 km na północny za- 
chód od wsi Solinki; płynie w kierunku północno-zachodnim — 
powyżej Smolnika zwraca się na północ, zaś powyżej Szczawne- 
50 przyjmuje północno-wschodni kierunek łączącej się z nią 
Osławicy; do Sanu uchodzi w pobliżu Zasławia. W górnym bie- 
би, powyżej uj. potoku z Szczerbanówki, Osława nazywana jest 
również pot. Osławą I. Ważniejsze dopływy Osławy: pot. Bal- 
nica ) 144 Рт?) wpadający poniżej wsi Maniów, pot. Smolniczek 
(1. 30'9 km*) płynący od przełęczy Łupkowskiej, a uchodzący 
powyżej Smolnika. Pot. Osławica (1. 989 km‘) powstaje w po- 
łudniowej stronie wsi Osławicy, płynie ku północy, pod Komań- 
czą zwraca się na północny wschód, uchodzi do Osławy pod 
Zajniczkami; po drodze przyjmuje z lewej strony pot. Barburę 
(135 Ат"), pot. Komanecki (406 Ат’) i pot. Jawornik (122 km’). 
Pot. Polanka (l. 3511 km’) powstaje z dwóch potoków: Chorówki 
(1. 110 Рт?) i Płonki (pr. 146 km), uchodzi do Osławy pod Ko- 
żusznem. Pot. Tarnawa (pr. 748 km’) wypływa z pod szczytu 
Chryszczały (990 m n. p. m.), działu wód między dorzeczami 
Osławy i Hoczewki, uchodzi do Osławy pod Tarnawą Dolną. 


Pomiędzy Sanokiem a Przemyślem San przyjmuje szereg 
mniejszych dopływów. 

Pot. Sanoczek (1. 1743 km‘) powstaje z licznych źródło- 
wych potoków, spływających z górskiego grzbietu Bukowicy 
(najwyższy szczyt 757 m n. p. m.), kieruje się na północny 
wschód, uchodzi do Sanu pomiędzy Trepczą a Międzybrodziem. 
Najważniejsze jego dopływy: z prawej strony pot. Bukowica 
(197 Ат’) i pot. Niebieszczański (333 km), z lewej strony pot. 
Różowy (45'6 Ет). 

Pot. Tyrawski (рг. 1272 km) powstaje na północno- 
wschodnich stokach Słonych Gór, płynie w kierunku północ- 
no-zachodnim przez Tyrawę Wołoską, przyjmuje z prawej stro- 
ny parę potoków górskich, uchodzi do Sanu naprzeciw Mrzy- 
głodu. 

Pot. Borownica (pr. 114 km”) spływa ze wzgórza zwanego 
Działem Bodnarów (481 m n. p. m.) płynie w kierunku południo- 
wo-zachodnim, wpada do Sanu pod Ułuczem. 

Pot. Witryłówka (1. 136 km‘) uchodzi do Sanu pod Witry- 
łowem. 
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327 Ет”), pot. Stawiska (1. 352 Ет"), pot. Ногой 1 z 
| rówkę (pr. 373 Ёт?). 2,9% Hor ayak abo By 
| Pot. Wyrwa albo Olchowiec (pr. 477 km‘) płynie 
| wschodu, uchodzi do Sanu pod Szówskiem. 
| Pot. Wyczawa (рг. 179 km‘) uchodzi w ۰ 

Lubaczówka (pr. 11338 km‘), długości biegu 84 km,—po- 
wstaje z połączenia Zawadówki i Sołotwy. Obie te rzeki mają 
| № górnej części dorzecza sieć wodną bardzo rozgałęzioną. Za- 

wadówka w dolnym biegu zwana Wisznią (І. 337 3 km?) wypły- 
| ма na południowy wschód od wsi Wierzbiany opodal punktu 


ze 


| zbiegu dorzeczy Sanu, Bugu i Dniestru По Zawadówki 
uchodzą następujące potoki: Gniła (рг. 127 Ет”), Wolena 
(рг. 231 km’), Uniaczka (pr. 322 km’), Smerdech (pr. 390 


Ет"), Rybna (pr. 311 km‘), Zamiło (1. 329 km’). Do sieci So- 
łotwy (рг. 25777 Ет") należą: pot. Sewelinka (l. 189 km‘) i pot. 
Baszeńka (pr. 390 km‘), od połączenia których aż do ujścia 
pot. Solotwiny (pr. 594 рт’) Sołotwa występuje pod nazwa 
Smolinki; tuż powyżej Lubaczowa uchodzi do Sołotwy Świdni- 
ca (pr. 602 km*). Poniżej Lubaczowa przechodzi Lubaczówka 
wielkim łukiem z kierunku południowo-zachodniego w półno- 
cno-zachodni, zbliżając się (począwszy od Nowej Grobli) na 
2 — 5 km do działu wód odgraniczającego jej zlewnię od do- 
rzecza Wiszni, Poniżej wsi Radawy zwraca się na południowy 
zachód i uchodzi do Sanu poniżej wsi Manasterza, Ważniejsze 
dopływy Lubaczówki (poniżej Lubaczowa): pot. Przerwa (pr. 
928 km*) płynie z północnego zachodu, uchodzi niespełna 3 km 
poniżej połączenia Zawadówki i Sołotwy, pot. Młaha (1. 171 
Ет"), pot. Łukawiec (1. 31'4 Ет”), pot. Czerniawka (1. 153 Рт), 
pot. Bachorka (pr. 545 km‘), pot. Starycz (pr. 260 Ет"), pot. 
Bechy (pr. 101'3 Ет?) w górnym biegu zwany pot. Koziany, 
płynie z pod Siarkowego Pola (253 m. n. p. m.) uchodzi wraz 


| z Ruczkałką (pr. 665 Рт?) pod Radawą. 


Pot. Przyłubień albo Lubienia (pr. 873 Ет”) płynie z za- 
chodnio-północnego zachodu, wpada do Sanu 15 km powyżej 
ujścia Wisłoka. 

Wisłok (1, 35520 km’), długości biegu około 220 Ет, — 
największy i najważniejszy dopływ Sanu, powstaje powyżej 
wsi Wisłok Wielki u stóp Pasiki (849 m n. p. m.) na wysokości 
około 800 m n. p. m. Początkowo płynie on głęboko wciętem, 
wolnem od żwirów łożyskiem, ku północnemu zachodowi po- 


1 


między dwoma mniejszemi pasmami Beskidu (Bukowicą i Ki- 
czarą Długą), poniżej ujścia Moszczańca zwraca się ku półno- 
| cy, płynie zrazu wśród średnio wysokich gór, następnie wkra- 
cza w kotlinę Beską, gdzie silne zmniejszenie spadku powodu- 
je zabagnienie doliny. Poniżej ujścia Pielnicy Wisłok powraca 
|w kierunek północno-zachodni i płynie na Krosno do Fryszta- 
| ku; stąd począwszy przerzyna na znacznej przestrzeni w zwięk- 
szonym spadzie teren pagórkowaty. Pod Frysztakiem zwraca 


| Sie na wschód, przecinając w wąskiej dolinie niewielkie pasma 


górskie ciąśnące się w kierunku południowo-wschodnim; od 
Żarnowej płynie ku północy, zaś po 10 km przechodzi w kieru- 
nek północno-wschodni. Pod Rzeszowem odgałęzia się od 
głównego ramienia rzeki ramię boczne, t. zw. Stary Wisłok; 


| м okolicy tegoż miasta zaczyna się nizinna przestrzeń Wisłoka. 


rzeka zwraca się ku wschodowi, zaś 
od ujścia Mleczki płynie w silnych zakolach na północ; do Sa- 
nu wpada pod Dębnem, na północ od Grodziska. Spad Wisło- 
ka wynosi w przestrzeni źródłowej do 227, w biegu górnym 
(po Besko) jeszcze ponad 6%, w biegu średnim (pomiędzy 
Beskiem a ujściem Strugu) waha się między 03 a 0'9°/», w bie- 
gu dolnym zmniejsza się stopniowo do okrągło 0۳4۲/۳, Wisłok 
spławny jest od Frysztaku, regulacji został poddany na łącz- 
nej przestrzeni 30 km, przedewszystkiem w odcinkach najbar- 


Poniżej ujścia Czarnej, 


| dziej zdziczałych. Dopływy Wisłoka: pot. Izwor (pr. 273 km?) 


powstaje u stóp Kamienia (721 m n. p. m.), płynie na północo- 
zachód, uchodzi w Wisłoku Wielkim. Pot. Сугопа (l. 117 km‘) 
spływa z Hanasiówki (823 m n. p. m.), wpada do Wisłoka 
| м Wisłoku Wielkim. Pot. Moszczaniec (1, 242 km?) płynie 
z Pańskiego Lasu na północ, uchodzi w Surowicy. Pot. Wisto- 
| czek (1. 113 Ет?) wypływa u stóp Zadowczykowej (761 т п. р. 
| m.), uchodzi w Tarnawce. Pot. Odrzechowa (pr. 33'5 km‘) zbiera 
| kilka mniejszych ścieków z południa, uchodzi pod Sieniawą. Pot. 
Pielnica (рг. 995 іт") powstaje u stóp Zrubania (778 m ۰ 
p. m.), płynie terenem pagórkowatym naprzód na północny 
wschód, koło Nowosielec zwraca się ku północnemu zachodo- 


wi, w przestrzeni końcowej płynie sztucznem korytem, ucho- 
| dzacem do Wisłoka poniżej Beska. Morawa (1. 110'1 km”), 
w górnym biegu zwana Tabor, powstaje powyżej Królika Wo- 


org.pl 
| 


wa И (pr. 416 km*) ma źródła w Gdeszycach u stóp Magiery 
(315 m n. p. m.), płynie przez Drozdowice, poniżej których 
uchodzi do Wiaru. Pot. Buchta (pr. 150'8 km’) powstaje z po- 
łączenia dwóch źródłowych potoków: prawego Sołotwiny 
(60'0 km*) i lewego Olszanki (288 km‘), uchodzi do Wiaru pod 
Stanisławczykiem. Pot. Górny (1. 353 km*) z pod Szybenicy 
Lier 7 رض و‎ родове uchodzi pod Nehrybką. 
eboki (1, 300 km* a pod Lipniki i 

Wiara pod Ne ы wypływa р pnikiem, uchodzi do 

Na przestrzeni od ujścia Wiaru do ujścia Wiszni wpadają 
do Sanu cztery drobne dopływy: potok z Żurawicy (1. 275 km’), 
potok z  Jaksmanic (рг. 229 m°), potok z Maïkowic 
(1. 256 km°) i potok uchodzący w Sośnicy (1. 17.3 hm’). 


Wisznia (pr. 1199'0 km*), o długości biegu ok. 81 km, po- 
wstaje z dwóch potoków: prawego, Wiszeńki (486 km) wy- 
pływającego pod Dołobowem, a zasilanego pot. Łącznym 
(217 Ет"), oraz lewego — Wiszenki (6873 km“) wypływającego 
we wsi Wiszence. Obydwa te potoki wypływają z bagnistych 
łąk z pod niskiego działu wód pomiędzy dorzeczami Sanu 
i Dniestru. Po ich połączeniu się w Rudkach, płynie Wisznia 
na północ, a w okolicy Dubaniowic przybiera kierunek pół- 
nocno-zachodni, który zatrzymuje naogół już w całej dalszej 
przestrzeni, płynąc na Bieńkową Wisznie, Sądową Wisznie 
i Hodynie. Do Sanu uchodzi obecnie pod Radymnem; przed 
wykonaniem w 1885 r. sztucznego przekopu, stanowiącego obec- 
nie jej końcową przestrzeń, ujście Wiszni znajdowało się 
o 12 km niżej, Ważniejsze dopływy Wiszni: pot. Gliniec (pr. 
228'4 Ет") z lewym dopływem Rakowym (1655 Ат?) uchodzi 
do Wiszni pod nazwą Struhy w Sądowej Wiszni, Pot. Gliniec 
powstaje powyżej Tuczap, a pot. Raków wypływa na zachód 
od Gródka i przyjmuje z lewej strony pot. Zamłynki albo Za- 
młyński (113'3 km’). Pot. Młynówka albo Mlenówka (1. 474 
km*) płynie od Wołostkowa. Pot. Chorośnica albo Nowy Potok 
(рг. 384 Ет”) płynie przez Siedliska i Chorośnicę, uchodzi na- 
przeciw Twierdzy. Pot. Czarny (рг. 368 km) płynie z pod 
Łysej Góry. Pot. Sieczna (1. 2470 km‘), powstaje u stóp 
wzniesienia р, п, Gaj (299 m п. p. m.) posiada trzy większe do- 
pływy: pot. Podwolszynę (pr. 566 km‘), Siekanicę (рг. 4'8 km’) 
і Trzciankę albo Riczkę (l. 75'1 km‘); uchodzi do Wiszni koło 
Hodyni. Pot. Kołomieński (рг. 415 km‘) uchodzi poniżej 
Kalnikowa. Pot. Bucowski (l. 123'4 Ет") wraz z pot. Krzy- 
wulą płynie od Balic, częściowo zamieniony jest na kanał osu- 
szający, uchodzi koło Nienowic. Pot. Stubienko (1. 338 km?) 
uchodzi poniżej pot. Bucowskiego. 

Pomiędzy ujściem Wiszni a ujściem Wisłoka przyjmuje 
San następujące dopływy: 


Rada (І. 883 km’) wypływa w okolicy Maćkowic, u stóp 
wzniesienia zwanego Nadgrodzeniem (384 т п. р. m.), płynie 
zrazu na wschód, potem zwraca się ku północy, zabiera z lewej 
strony pot. Kaszycki (31'7 km‘), uchodzi do Sanu pod Radymnem. 


Łęg (1, 1196 km*) powstaje z dwu strug płynących od 
wsi: Rozwienica i Rudołowice, powyżej Boratyna przymuje pot. 
Rokietnicę (pr. 327 km*), który bywa niekiedy uważany za gór- 
ny bieg Łęgu; poniżej Ludkowa zabiera pot. Młynkę (pr. 238 
km’) i uchodzi do Sanu poniżej Wysocka, 

Pot. Morawski (1. 155 Рт") płynie od Morawska, uchodzi 
poniżej Tuczęp. 

Szkło (pr. 8629 km‘), długości biegu 71 km, — odwadnia 
nizinę sąsiadującą od północy z nizinnem dorzeczem Wiszni. 
Powstaje na wschód od wsi Szkło, na stokach Dąbrowy (345 m 
п, p. m); w biegu swym skierowanym na zachód, przepływa 
kilka stawów (z których największemi są: Wierch Staw, Jawo- 
rowski i Krakowiecki), uchodzi do Sanu w Sobiecinie, Większe 
dopływy Szkła są: pot. Hnojeniec albo Gnojeniec (1. 1144 Ат”) 
powstaje powyżej wsi Leśniowic, uchodzi do Szkła przy Sta- 
wie Jaworowskim; posiada dopływy: z prawej strony — Po- 

nikłę (172 km’) i Potok Ruski (109 km‘), a z lewej — potok 
z Mużyłowic (2577 Ет"). Pot. Szczan albo Ożomla (1. 927 Ет”) 
spływa z Góry Kozołówki (298 m n. p. m.), uchodzi do Stawu 
Krakowieckiego: posiada dwa większe dopływy: w Rogóźnie 
(1. 101 km) i Łęg (1. 226 km*). Pot. Retyczyn (pr. 1776 km”) 
powstaje w Romanikach, uchodzi do Szkła poniżej Stawu Kra- 
kowieckiego; posiada trzy większe dopływy: potok z Załuża 
(L 183 km’), pot, Lipowiec (pr. 53'0 km?) i pot. Hatke (pr. 393 
Ет"). Z mniejszych dopływów Szkła wymienić należy: Pot. 
Kurnicki (pr. 462 km’), pot. Jakszę (pr. 187 km*), pot. Rutów 
(1, 296 Ето), pot. Szklenarczyk (1. 163 km”), pot. Łazankę (pr. 
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Tanew (рг. 23030 km‘), największy nizinny dopływ Sanu, 
długości biegu 93 km, powstaje z kilku strug i potoków, spły- 
wających z pod grzbietu wzgórz lwowsko-lubelskich, w lesistej 
okolicy Łukawicy, Wielkiej Woli i Starej Huty; minąwszy Na- 
rol Miasto i Lipsko, kieruje się na północny zachód szeroką do: 
liną wśród wzgórz Roztocza. Poniżej ujścia pot. Łosinieckiego 
(pr. 69'9 Рт?) wypływa w nizinę, zwracając się na południowy 
zachód. Przy ujściu Wirowej (1. 531'2 Рт?) koło Olchowca, zała- 
muje się ku północnemu zachodowi, zabiera pot. Studzianicę 
(pr. 390 Ет"), pot. Czarną (pr. 223 km‘), pot. Sopot (рг. 119'8 
Ет); od ujścia Szumu (pr. 146'1 Ет") z pot. Neprysią (1. 566 
Ет"), płynie korytem o średnio wysokich brzegach па zachód aż 
do ujścia w Ulanowie. W dalszej przestrzeni wpadają do Tanwi 
pot. Tarnogród (1. 661 Кт”), Łada (рт. 4788 km’), powstająca 
z Białej Lady (рт. 2298 km‘) i Czarnej Łady (1. 214.8 km‘) i ucho- 
dząca poniżej Suszki, Borowina (1. 1325 km”); uchodząca pod Sie- 
rakowem oraz Kurzynka (pr, 967 km‘), mająca ujście pod Ки- 


 rzynką Małą. : 


Pot. Stróżanka (l. 670 km‘) wpada do Sanu poniżej Za- 
rzecza. 

Nowy Kanał (І. 1201 km‘) uchodzi w Swołach. 

Bukowa (pr. 719'0 km*) ma początek pod wsią Bukową, pły; 
nie na zachód, zabierając dopływy: pot. Rakową (pr. 990 km ), 
pot. Branwicę (pr. 892 Ет"), Białą (рг. 1666 Ат?) i Gilówkę (pr. 
104'0 km”). A 

Bukowa Stara (pr. 133'1 km’) powstaje z pot. Łukawicy (pr. 
373 km’) i pot. Dębowca (1. 599 km’), wpada w pobliżu Woli 
Rzeczyckiej. - 

W dalszej, około 15 km długiej przestrzeni, nie otrzymuje 
San już żadnych znaczniejszych dopływów. Jego ujście stanowi 
granicę górnego i średniego biegu Wisły. - 


111: METODA OPRACOWANIA KATASTRU SIŁ WODNYCH. 


Méthode du calcul des forces hydrauliques. 
Proiil podłużny. 


Za materjał podstawowy do wykreślania profilu podłużne- 
go — w skali długości 1 :50000, w skali wysokości 1 : 100 — 
służyły dawniejsze zdjęcia niwelacyjne wykonane przez b. Kra- 
jowy Oddział Hydrograficzny, względnie Departament Wodny 
b. M А we Lwowie dla celów regulacji — następnie 
zaś zdjęcia nowsze, wykonane przez Państwową Służbę Hydro- 
graficzną oraz Dyrekcję Robót Publicznych we Lwowie. Niwe- 
lacja wykonywana była w różnych okresach czasu i posuwała 
się stopniowo w górę rzeki. 


Niwelację przestrzeni od Załuża do ujścia, t. }. od km 289 
do km 0 (według trasy regulacyjnej), wykonano w latach 1897— 
1898, nawiązując ją do marek wysokościowych na dworcach ko- 
lejowych w Załużu, Nowym Zagórzu, Sanoku i Jarosławiu, na- 
stępnie do marki na karczmie w Hurku, wreszcie do repera rz. 
Wisły Nr. 62. W czasie niwelacji założone zostały słupy kamien- 
пе w odstępach kilometrowych według trasy regulacyjnej z nu- 
meracją od 0 do 289, oraz repery żelazne w odstępach 25 — 3 
km z numeracją od 1 do 96; w tymże czasie, mianowicie 
w dniach 10 — 12 listopada 1897 r., wykonano niwelację ustalo- 
nego zwierciadła wody. Niwelację tę powtórzono w związku 
z opracowaniem generalnego projektu regulacji w dniu 18 listo- 
pada 1913 r., jednak tylko na przestrzeni od km 1805 w Krasi- 
czynie do km 143'1 w Sośnicy. Na podstawie wyników tych po- 
miarów niwelacyjnych b. Krajowy Oddział Hydrograficzny we 
Lwowie obliczył rzędne t. zw. wody normalnej, odpowiadającej 
naogół 9-miesięcznemu przepływowi. Do tego przepływu odno- 
szą się uwidocznione w dołączonym profilu podłużnym rzędne 


(1. 222 km’). | 


łoskiego, płynie na północ, pod Rymanowem przecina wąską 
dolinę, następnie zaś spływa w kotlinę Beską; w przestrzeni 
końcowej (o kierunku północno-zachodnim) oddzielona jest od 
doliny Wisłoka falistą wyniosłością, uchodzi poniżej Iskrzyni. 
Pot. Śmierdziączka (pr. 281 km*) uchodzi w Krościenku Niż- 
nem. Pot. Lubatówka (1. 901 km) wypływa powyżej Lubato- 
wej, płynie wśród falistego terenu ku północy, zabiera z pra- 
wej strony pot. Iwonicki (279 km‘), uchodzi do Wisłoka pod 
Krosnem. Pot. Lublica (1. 376 km‘) ze Starą Rzeką uchodzi 
w Twierdzy. Pot. Glinik (1. 149 km‘) uchodzi w Frysztaku. 
Czarny Potok (pr. 476 Ет") płynie z południa, uchodzi w Strzy- 
żowie. Pot. Grodzisko (1. 377 km') płynie od Grodziska, ucho- 
dzi pod Strzyżowem. Sfobnica w dolnem biegu zwana Brzeżanką 
(pr. 3322 Ет!) powstaje na stokach Wrocienia (501 т п. 
p. m.); powyżej Lalina w odległości zaledwie 5 km od Sanu, 
przepływa przez Brzozów, płynie w kierunku północno-zachod- 
nim, uchodzi do Wisłoka naprzeciw Strzyżowa, przyjmuje mię- 
dzy innemi pot. Przysietnicki (pr. 273 km’), Jasienicę ) 1 
Ет"), Golcówkę (pr. 347 Ет") i Małą Krasne 
Pot. Pstrągowa (1. 287 Ет"), uchodzi do Wisłoka w Nowej 
Wsi. Pot. Gwoźnica albo Stawiska (рт. 789 Рт?) powstaje 
z trzech źródłowych potoków łączących się we wsi Niebylec, 
uchodzi w Wyżnem. Pot. Lubenia (pr. 4777 km*) uchodzi w Lu- 
beni. Pot. Zgłobienówka (1. 642 рт’) powstaje w  Zgłobień- 
skim Lesie, uchodzi poniżej wsi Boguchwały. Strug (pr. 281'0 


Ет"), w górnym biegu zwany Ryjakiem, wypływa z Czarnego | 


Lasu (510 m n. p. m.), przyjmuje między innemi pot. Piątkową 
(рг. 31'4 km*), pot. Tatynę (pr. 405 km’) i pot. Chmielnik (pr. 
74'0 km*) — uchodzi do Wisłoka powyżej Rzeszowa. Pot. Mły- 
nówka (pr. 256 Ет") uchodzi naprzeciw Rzeszowa. Pot. Przy- 
byszówka (1. 247 Ет”) wpada do Wisłoka poniżej Rzeszowa. 
Czarna (1. 2081 km*) łączy w sobie wody pot. Mrówli (pr. 
77'0 Ат?) i Osiny (l. 1051 km‘), posiada charakter nizinej 
rzeczki — uchodzi w Nowej Wsi. Pot. Świrkowiec (1. 852 hm”), 
z pot. Golebką (pr. 369 km’), uchodzi naprzeciw Łukawca. 
Pot. Młynówka (1. 383 km*) wypływa na północ od Rakszawy, 
uchodzi naprzeciw ujścia pot. Sawy. Pot. Sawa albo Hanzlów- 
ka (pr. 83'8 km*) wypływa w okolicy Hanzlówki, posiada znacz- 
niejszy dopływ pot. Graniczny (l. 331 km‘), uchodzi pod Dę- 
biną. Pot. Żałyński (1. 336 km*) wypływa powyżej Żołyni, ucho- 
dzi naprzeciw wsi Białobrzegi. Pot. Przyrwa (pr. 362 km*) 
uchodzi we wsi Korniaktowie. Mleczka (рг. 5760 km‘) długości 
biegu 42 km, powstaje z połączenia Mleczki Zachodniej i Mle- 
czki Wschodniej. Mleczka Zachodnia (1. 2226 km*) wypływa 
w Grzegorzówce, skąd kieruje się naprzód w kierunku po- 
łudnio-wschodnim, następnie zaś (od wsi Hadle Szklarskie) ku 
północnemu wschodowi; przyjąwszy z lewej strony kolejno pot. 
Tarnawkę (141 Ет”), pot. Hussów (200 km’), pot. Markową 
(63'0 Еті”), a z prawej strony pot. Łęgi (220 km’), pot. Тигу 
(143 Ет”), pot. Lopuszke (149 km’) — łączy się pod Urzejowi- 
cami z Mleczką Wschodnią. Mleczka Wschodnia (pr. 2366 km?) 
w dolnej przestrzeni zwana Zarzeczem, powstaje powyżej Woli 
Węgierskiej, płynie w ogólnym kierunku północnym do Pełna- 
tycz, a stąd na północo-zachód do połączenia się z Меса 
Zachodnią. Jej dopływy z lewej strony: pot. Pruchnik (36'6 
km’), pot. Jodłówka (472 km’) i Pantołówka (262 km?) z pra- 
wej strony pot. Borusz (142 km*). Mleczka połączona płynie 


(z niewielkiem odchyleniem) na północ, mija Przeworsk, prze- | 


zwierciadła wody na przestrzeni od Olchowiec w dół; rzędne 


dna, brzegów i objektów ustalono na podstawie wymienionych 
zdjęć niwelacyjnych, uwzględniając przytem dodatkowe zdjęcia 


| przekrojów poprzecznych, wykonane w r. 1913. Ówczesna dłu- 


gość biegu rzeki na tej przestrzeni wynosiła w stanie nieuregu- 
lowanym 320'8 km, to jest о 31'8 km więcej, niż długość trasy 
regulacyjnej. Obecnie, wobec całkowitego wykonania regulacji 
od Przemyśla w dół (z wyjątkiem odcinka około Krzeszowa) 
różnica pomiędzy długością faktyczną a długością trasy, wynó- 
sząca na tej przestrzeni 25'2 km, znikła; różnica przypadająca 
na górny odcinek od Przemyśla do Załuża, wynosząca 6'6 km, 
zmniejszyła się znacznie wskutek częściowego wykonania re- 
gulacji. 

Na sąsiednim odcinku (w górę rzeki), mianowicie od Załuża 
do Liska wykonane zostały zdjęcia niwelacyjne w roku 1903; 


pływa Gorliczynę i wpada do Wisłoka pod Gniewczyną, za- 
brawszy z lewej strony potok z Dębowa (312 km*), a z prawej 
strony pot. Chałupski (228 ёт“). Mleczka jest ostatnim znacz- 
niejszym dopływem Wisłoka. 

Pot. Blotnia (1. 422 km”) powstaj koli i 
uchodzi do Sanu pod ићи اش ید ود ما‎ 

Złota Rzeka (pr. 158 5 km’), bierze początek na południe od 
Woli Różanieckiej, płynie ku zachodu, zabierając z prawej stro- 
М pa Luchówkę (pr. 36'0 km"); uchodzi do Sanu opodal Kury- 
ówki. 

Pot. Bukowinka albo Złota Północna (pr. 969 km’), powsta- 
je w okolicy Bukowiny, uchodzi do Sanu niedaleko Łazowa, 

Pot. Maliniczek (1. 307 km*), uchodzi na północ od Łukowej. 

Trzebośnica albo Trzebośna (l. 266'5 km*), powstaje z połą- 
czenia trzech ścieków w Trzebosi, płynie na północny wschód, 
zabiera kolejno pot. Olchowiecki (pr. 153 km*), pot. Krzywy 
(pr. 217 km'), pot. Łowisko (1. 235 Ет”), pot. Tarlakę (pr. 
523 рт’), uchodzi do Sanu opodal Sarzyny. 

Pot. Rudnicki albo Głęboka (1. 1785 Ат’), powstaje na pół- 
nocny zachód od Kamienia, uchodzi do Sanu pod Rudnikiem, 
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wartości powierzchni dorzecza, jako oparte na obliczeniach 
szczegółowych, należy uważać za miarodajne. 


Charakterystyczne i okresowe objętości przepływu. 


W celu określenia charakterystycznych i okresowych war- 
tości przepływu na całej przestrzeni rzeki ustalono przedewszy- 
stkiem wartości te oddzielnie dla każdego profilu wodowskazo- 
wego, w którym przeprowadzone zostały pełne serje pomiarów 
objętości. № profilach о zmienionem korycie przeprowadzono 
redukcję stanów wody według metody podanej w wydawni- 
ctwie: „Wyniki pomiarów objętości przepływu w dorzeczu Sa- 
пи" (Warszawa, 1929 г.). Wyznaczenie przeciętnych charakte- 
rystycznych i okresowych stanów wody oraz odpowiadające im 
objętości przepływu za okres 1897—1927 r. odbyło się następu- 
jącą drogą: 

1) obliczono czasy trwania stanów wody przy zastosowa- 
niu stopni jednocentymetrowych dla każdego roku z osobna; 

2) szukane wartości charakterystycznych i okresowych 
stanów wody za badany okres otrzymano jako średnie arytme- 
tyczne wartości charakterystycznych i okresowych stanów wo- 
dy wyznaczonych dla każdego roku z osobna; 

3) z równań krzywych objętości przepływu otrzymano od- 
powiadające wartości charakterystycznych i okresowych prze- 


pływów. 
Jako charakterystyczne i okresowe przepływy przyjęto: 


Przepływ średni roczny 
" 6-miesięczny 


11 LL 


" 11- " 
" 12- 11 

najniższy przepływ znany. 

Za średni roczny przepływ uważano tę objętość wody, ja- 
ka odpowiada średniej arytmetycznej, obliczonej dla badanego 
okresu ze średnich (przeciętnych) rocznych stanów; przepływ 
6-miesięczny przedstawia objętość wody odpowiadającą średniej 
arytmetycznej stanów trwających (wraz z wyższemi) przez 180 
dni w roku; przepływ 9-miesięczny—tę objętość, która odpowia- 
da średniej arytmetycznej stanów wody, trwających (wraz z wyż- 
szemi) przez 270 dni w roku; przepływ 11-miesięczny—tę obję- 
tość, która odpowiada średniej arytmetycznej stanów trwających 
(wraz z wyższemi) przez 330 dni w roku; przepływ 12-miesięcz- 
ny — tę objętość, która odpowiada średniej arytmetycznej z naj- 
niższych stanów rocznych w badanym okresie. Przy obliczeniu 
przepływu najniższego kierowano się przedewszystkiem wyni- 
kami pomiarów z lat 1917 i 1921, wykonanych przy stanach wo- 
dy, które w nieznacznej tylko mierze przewyższały najniższe 
stany obserwowane. Ekstrapolacji równania krzywej objętości 
przepływu (ku dołowi) dokonano przy pomocy wyników, otrzy- 
manych przez pomnożenie powierzchni przekroju przy najniż- 
szym zaobserwowanym stanie przez chyżość obliczoną ze związ- 
ku pomiędzy średnią chyżością a stanami wody, na podstawie 
wyników pomiarów objętości przepływu. Przebieg wartości 
jednostkowych najniższego przepływu na całej przestrzeni rze- 
ki wykazuje nieznaczne zmniejszanie się wartości w miarę wzro- 
stu powierzchni dorzecza, co można uważać za stwierdzenie 
zgodności wyników. 

Charakterystyczne i okresowe wartości przepływu dla sta- 
cyj wodowskazowych, oraz określony według tych wartości 
przebieg zmian jednostkowego przepływu na całej przestrzeni 
rzeki (od Postołowa w dół), pozwolił obliczyć dla pośrednich 
miejsc biegu rzeki (w których określono wartości sił wodnych) 
objętość przepływu całkowitego. Otrzymano je jako iloczyn 
objętości przepływu jednostkowego odpowiadającej (według 
wykresu) danej powierzchni dorzecza — oraz wartości tej po- 
wierzchni (obliczonej metodą wyżej opisaną), Dla górnej prze- 
strzeni rzeki od Postołowa w górę rzeki wyznaczenie powyż- 
szych przepływów charakterystycznych i okresowych dla całe- 
бо badanego okresu nie dało się wykonać, wobec krótkiego 
okresu prowadzonych tam obserwacyj wodowskazowych (w Tar- 
nawie Niżnej, Dwerniku i Solinie). Dla tego odcinka wyznaczo- 
no jedynie przepływ średni roczny, przez porównanie przebie- 
би objętości przepływu jednostkowego w całym badanym okre- 
sie (1897 — 1927) z analogicznemi wartościami z roku 1927, 
w którym to roku funkcjonowały już stacje na całej przestrzeni 
rzeki, Podobieństwo nachylenia prostych logarytmicznych, wy- 
rażających zmianę przepływów jednostkowych, pozwoliło prze- 


przeprowadzono przytem powtórną niwelację odcinka od Sa- 
noka do Załuża, razem więc niwelacja objęła przestrzeń od km 
279 do km 302 (według trasy regulacyjnej). Różnica pomiędzy 
długością biegu rzeki w stanie nieuregulowanym a trasą regu- 
lacyjną na odcinku od Załuża do Liska wynosi 05 km. Słupy 
kamienne osadzone są co kilometr i mają numerację od 289 do 
302; repery żelazne założono w odstępach około 3 km z nume- 
racją od 97 do 101. Niwelację ustalonego zwierciadła wody wy- 
konano w dniu 26 października 1903 r. 

Niwelację dalszej przestrzeni, od Liska do Rajskiego, t. j. 
od km 302 trasy regulacyjnej do km 348 biegu rzeki (w stanie 
pierwotnym), wykonano w roku 1911. Na przestrzeni tej zosta- 
ły założone co kilometr repery żelazne z numeracją od 103 do 
148, Dla powyższych dwóch odcinków wszystkie odnośne rzę- 
dne przyjęte są na podstawie materjałów ówczesnych zdjęć, 
a kilometrowanie stosuje się do biegu rzeki w stanie nieuregulo- 
wanym. 

Na najwyżej położonym odcinku rzeki od Rajskiego do Sia- 
nek (w pobliżu stacji pomp dla wodociągu kolejowego), +, і. od 
km 348'0 do km 438'4 biegu rzeki w stanie nieuregulowanym, 
przeprowadził pomiary niwelacyjne Oddział badania sił wod- 
nych Centralnego Biura Hydrograficznego M. R. P. w 1927 r. 
Repery, z numeracją od 149 do 178, osadzone zostały w odstę- 
pie około 3 km. Dla tej przestrzeni, od Rajskiego w górę rzeki, 
podano w profilu rzędne zwierciadła wody obliczone dla 11-mie- 
sięcznego przepływu, a kilometrowanie dostosowano (jak w po- 
przednim odcinku) do biegu rzeki w stanie nieuregulowanym. 
Uwidocznione w profilu podłużnym repery żelazne posiadają 
w niektórych wypadkach na przestrzeni od Sanoka do Leżacho- 
wa rzędne odmienne od publikowanych poprzednio; różnice te 
powstały wskutek uszkodzenia lub wyrwania reperów dawniej- 
szych i założenia na ich miejsca nowych reperów w latach 1925 
— 1928. Po zaniwelowaniu tych znaków stałych przez Dyrek- 
cję Robót Publicznych we Lwowie ustalono nowe wartości 
rzędnych, Należą tu: repery żelazne z numeracją 31, 33, 40, 43, 54, 
55, 57, 66, 69,73, 78, 80 i 90 oraz repery żelazne założone w miej- 
sce dawnych słupów kamiennych kilometrowych z numeracją: 
93, 94, 116, 122, 154, 168, 194, 205, 209, 217, 221, 223, 227, 232, 
239, 240, 241, 260, 261, 267, 268, 276, wreszcie repery z oznacze- 
niami „W” i „H” w Przemyślu. 

Pozatem naniesiono w profilu podłużnym rzędne najwyż- 
szych stanów wody obserwowanych w poszczególnych stacjach 
wodowskazowych, jak również rzędne poziomu zer wodowska- 
zowych lustrowanych w latach 1926 — 1927. 


Sytuacja. 


Przy opracowaniu sytuacji korzystano: 


1) z planów w skali 1 : 7200 dla przestrzeni rzeki od km 140 
do km 289, sporządzonych na podstawie zdjęć z lat 1897—1898, 
a uzupełnionych przez Dyrekcję Robót Publicznych we Lwowie 
z oznaczeniem nowych budowli; 


2) z planów w skali 1 :2880 dla przestrzeni rzeki od km 
302 do km 348, sporządzonych na podstawie zdjęć z 1911 roku; 


3) z map b. Wojskowego Instytutu Geograficznego w Wie- 
dniu w skali 1 : 25000 dla pozostałych przestrzeni, t. j. od km 
289 do km 302 i od km 348 do km 420, 

Sytuację tę po odpowiednim przygotowaniu zmniejszono 
drogą fotolitograficzna do skali 1 : 50000, dając obraz kształtu 
rzeki, jej zakoli, projektowanej trasy regulacyjnej i wykonanych 
budowli, jak również usytuowania reperów (żelaznych i kamien- 
nych) oraz stacyj wodowskazowych. 


Powierzchnia dorzecza. 


Wykres przyrostu dorzecza wzdłuż biegu rzeki oparto na 
szczegółowym podziale dorzecza Sanu z map w skali 1 : 75000 
i 1 : 100000. Przy określeniu wartości poszczególnych pawierz- 
chni dorzecza wyeliminowano błędy, ikające z samej pro- 
jekcji, z technicznych niedokładności mapy oraz ze skurczenia 
papieru — według metody obliczenia podanej we wstępie wy- 
сот: „Szczegółowy podział dorzecza Sanu" (Warszawa, 

r.). 


Rezultat obliczeń wykazał pewne różnice w porównaniu 
z wartościami obliczonemi poprzednio na podstawie podziału 
ogólniejszego і podawanemi dla poszczególnych stacyj wodo- 
wskazowych w Rocznikach Hydrograficznych. Podane obecnie 
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| Poz. 6 podaje spad brutto według wyników opisanych po- 
przednio niwelacyj. 


Poz. 7 do 24, dotyczą dat charakterystycznych i okreso- 
| wych, a mianowicie pozycje: 7, 10, 13, 16, 19 i 22 podają rzę- 
| dne w т nad poziomem morza dla stanów odpowiadających 
| charakterystycznym i okresowym przepływom w profilach wo- 
| dowskazowych, pozycje 8, 11, 14, 17, 20 i 23 — objętości wody 
w т'/з dla charakterystycznych i okresowych przepływów okre- 
ślonych metodą wyżej podaną, wreszcie pozycje 9, 12, 15, 18, 
21 i 24 moc w KM odpowiadająca charakterystycznym i okre- 
sowym przepływom obliczona jako iloczyn końcowej objętości 
| badanego odcinka i spadu brutto według poz. 6. 


| Poz. 24 do 34 dotyczą inwentaryzacji sił wyzyskanych, 
| а mianowicie: poz. 25 i 26 podają nazwę miejscowości, nazwi- 
| sko właściciela i rodzaj zakładu, poz. 27 położenie zakładu 
względem bięgu rzeki (km); a poz. 28 — długość użytkowanej 
przestrzeni rzeki mierzonej od ujęcia wody powyżej jazu do 
| ujścia młynówki do rzeki poniżej zakładu, poz. 29 — rzędną 
| spietrzonego zwierciadła wody przy jazie; poz. 30 — spad 
brutto w m, jako różnicę rzędnej spiętrzonego zwierciadła wo- 
dy przy jazie i rzędnej zwierciadła wody rzeki przy ujściu mły- 
| nówki, poz. 31 — spad netto w m pomierzony na samym za- 
| kładzie wodnym, poz. 32 i 33 — instalowaną objętość м т’! 


|1 odpowiadającą jej moc w KM. 


Ogólne zasoby sił wodnych Sanu na przestrzeni od Tarna- 

wy Wyżnej do zez wynoszą dla бешено rocznego prze- 

| pływu 116382 KM; dla poszczególnych charakterystycznych 

|і okresowych przepływów, przedstawiają się na przestrzeni od 
| Postotowa do Sośnicy, jak następuje: 


Przepływ 6-miesięczny — 55690 KM, 


" 9- " — 34383 " 
| " 11- " — 23685 " 
" 12- " — 15965 " 
s najniższy — 6334 ,, 


Warszawa, w lutym 1931 r. 


Naczelnik Centralnego Biura Hydrograficznego: 
(—) Inż. Т. Zubrzycki. 


Kierownik Oddziału badania sił wodnych: 
(—) Inż. Н. Herbich. 


dłużyć prostą przebiegu przepływu jednostkowego odpowiada- 
jącą całemu badanemu okresowi na górną przestrzeń rzeki. 
Szczegółowy opis tej metody podano w wydawnictwie „Wyniki 
pomiarów objętości przepływu w dorzeczu Sanu“, 

Ustalenie charakterystycznych i okresowych wartości prze- 
pływu nie uwzględnia zmniejszenia przepływu w okresie po- 
krycia rzeki lodem, gdyż prowadzone w tym kierunku studja 
nie dały jeszcze dostatecznego materjału do oznaczenia miary 
redukcji. Przy ustaleniu okresowych przepływów dłuższego 
szeregu lat wpływ ten nie może być zresztą zbyt znaczny, a to 
wobec tego, że sumaryczny okres zjawisk lodowych jest sto- 
sunkowo niedługi w porównaniu z okresem lat przyjętym do 
wyprowadzenia przeciętnych wartości. Znaczniejszych różnic 
można oczekiwać przy przepływie najniższym. 


Wartości mocy odpowiadającej charakterystycznym i okreso- 
wym przepływom. 


Moc, obliczona bez uwzględnienia strat spadku i spraw- 
ności silników — wyłącznie jako funkcja objętości wody i spad- 
ku brutto — wyrażona jest w jednostkach koni mechanicznych 
(KM). Objętości wody, przyjęte do obliczenia mocy przy cha- 


rakterystycznych i okresowych wartościach przepływu, odno- | 


szą się do końcowego punktu badanego odcinka rzeki, Ściśle bio- 


гас, należałoby wartość mocy np. 6-miesięcznej obliczyć jako | 


iloczyn z 6-miesięcznego przepływu i z odpowiadającego mu 
spadku. Ponieważ jednak dokładne oznaczenie wartości spad- 
ku odpowiadających poszczególnym przepływom jest praktycz- 
nie niemożliwe, a różnice pomiędzy temi wartościami — sto- 
sunkowo małe, przyjęto zatem za podstawę obliczenia charak- 


terystycznych i okresowych mocy jeden i ten sam spad brutto, | 


otrzymany jako wynik niwelacji omówionej poprzednio (w roz- 
dziale o profilu podłużnym). Wykresy mocy przedstawiają 
krzywe sumowania mocy z biegiem rzeki, a różnica mocy w po- 
czątkowym i końcowym punkcie badanego odcinka rzeki wska- 
zuje na istniejące tam zasoby sił. 


Zestawienia tabelaryczne, 


W рог. 1, 2, З podano nazwy województw i powiatów oraz | 
oznaczono miejscowości (miasta, wsie, lub ujścia dopływów), | 


służące za podstawę podziału biegu rzeki na poszczególne od- 
cinki. Podział ten uwzględnia prócz ujść większych dopływów, 
także załomy spadku w profilu podłużnym. 


W poz. 4 podano kilometry biegu rzeki od Tarnawy Wyż- 
nej (km 419'91) do Liska (km 302) według długości biegu 
w stanie nieuregulowanym, a od Liska do Sośnicy (km 143'12) 
według długości trasy regulacyjnej. 


Poz. 5 wskazuje powierzchnie dorzecza dla końcowego 
punktu odcinka, według szczegółowego obliczenia z map w ska- 
li 1 : 75000 i 1 : 100000. 
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RESUME. 


| puis les sources du San jusqu'a Lisko (Manasterzec), b) entre 
Lisko et Dynów et c) depuis Dynów jusqu'à Przemyśl. 

Le premier de ces tronçons tombe dans la. „Dépression 
Centrale des Karpates”, le second et le troisième correspondent 
a la zone karpatique bordière; le second se distingue par la 

| prédominance du Tertiaire, contenant des bandes de formations 
plus aciennes (Crétacé), le troisième — par la prédominance du 
Crétacé interrompu par des bandes de Tertiaire. 


a) La dépression centrale, que la rivière traverse depuis 
son origine jusqu'aux environs de Lisko, est constituée, dans 
cette région, par les couches de Krosno (Oligocène supérieur) 
| exclusivement. Ces couches, appartenant aux formations dites 

„Flysch“ qui composent presque toute la chaîne karpatique, 
comprennent des grès, des schistes et accessoirement, des 
marnes, 


Dans le complexe des couches de Krosno on peut distin- 
guer trois séries: la série inférieure, qui est la plus épaisse, et 
ensuite la moyenne et la supérieure. L'inférieure se compose en 
majeure partie de grès, habituellement friables, à ciment argileux, 
ainsi que d'accessoires grès en bancs minces et de schistes. La 
série moyenne, de puissance moindre que la précédente, est con- 
stituée par une alternance de grès et de schistes; les grès, 
| à ciment calcaire pour la plupart, sont riches en hiéroglyphes. 
La série supérieure, la moins développée, est nettement 
schisteuse. Dans l'espace entre les sources du San et la localité 
| Studenne (Rajskie), la rivière a creusé son cours à travers plu- 

sieurs complexes alternés des susdites couches de Krosno; plus 
bas, jusqu'à Manasterzec (en aval de Lisko), elle coule dans 
les couches de Krosno des séries inférieure et moyenne, presque 
exclusivement, 


Dans la région entre les sources du San et la localité 
Rajskie, l'inclinaison des couches n'est généralement pas très gran- 
de, ayant des pendages variables, dirigés tantôt vers le S tantôt 
vers le N; plus en aval, jusqu'à Manastarzec, les pendages 
sont plus forts; dans les deux séries, l'horizontalité des couches 
ne se rencontre qu'exceptionnellement. Dans le tronçon supe- 
| rieur du cours, jusqu'au voisinage de la localité Połonińsk, la 
| direction des couches est approximativement transversale à la 
| rivière, tandis. que vers l'aval, jusqu'à Manastarzec, elle est le 
plus souvent parallèle à la vallée et ceci malgré le caractère 
généralement transversal de ce tronçon. 


b) La deuxième région, s'étendant de Manasterzeć (Lisko) 
jusqu'à proximité de Dynów, est toujours encore caractérisée 
par la prédominance des couches de Krosno, mais déjà avec 
des bandes plus anciennes qui s'y montrent pour la première 
fois: schistes mćnilitiques avec des silex à la Базе (Oligocëne 
inférieur), Eocène supérieur et inférieur, et enfin Crétacé, gé- 
néralement du faciès à Inocérames. Le complexe des schistes 
ménilitiques se compose alternativement de schistes, noirs pour 
| la plupart, et de grès, avec prépondérance soit des uns soit des 
autres, 

L'Eocène apparaît tantôt en forme de schistes; tantôt il 
s'enrichit en couches de grès (dit „de Ciężkowice”), surtout vers 
l'Ouest. 

Le complexe crétacé se compose de schistes alternant avec 
des grès à ciment souvent calcaire et à structure compacte; on 
n'y rencontre que rarement des marnes. 


INTRODUCTION. 


: L'ensemble de publications du Bureau Hydrographique 
Central du Ministère des Travaux Publics se rapportamt au ca- 
dastre des forces hydrauliques de Pologne contient les parties 
suivantes: 


1) La partie hydrométrique renfermant les résul- 
tats des jaugeages: les courbes de débits pour les profils prin- 
cipaux du fleuve, les données sur les variations du débit le long 
du cours d'eau, l'exposé des méthodes d'élaboration etc. Les 
publications énoncées ont paru jusqu'à présent pour les bassins 
du Dunajec („Wyniki pomiarów objętości przepływu w dorzeczu 
Dunajca" — Warszawa, 1927) et du San („Wyniki pomiarów 
objętości przepływu w dorzeczu Sanu" — Warszawa, 1929); les 
publications analogues se rapportant au bassins du Dniestr (le 
cours supérieur) et du Stryj sont sous presse. 


2) Le registre des superficies dubassin— 
actuellement publié pour le bassin du San („Szczegółowy ро- 
dział dorzecza Sanu" — Warszawa, 1931). 


3) L'étude des forces hydrauliques du 
fleuve renfermant, outre les descriptions géologique et hy- 
drologique du bassin et l'exposé de méthodes d'élaboration, les 
bases d'évaluation des forces hydrauliques, notamment: la super- 
ficie du bassin, la chute totale, la puissance du cours d'eau se 
rapportant aux valeurs caractéristiques des hauteurs d'eau 
ainsi que les données concernant les forces utilisées (le nom et 
l'espèce de l'usine hydraulique avec indication de la chute, de 
la cote de la prise d'eau, du débit utilisé et de la puissance 
installée — éventuellement de la capacité du réservoir de ré- 
tention. 


Les publications en question intitulées „Kataster sił wod- 
nych Polski“ („Les forces hydrauliques de la Pologne“) sont 
formées des tables en chiffres et de graphiques respectifs. 


La fondation du cadastre se rapportant au cours d'eau 
donné (resp. à sa section) est portée à la connaissance publique 
moyennant la publication dans le „Moniteur Polonais”. 


Le fascicule présent constitue la seconde partie de la pu- 
blication „Les forces hydrauliques de la Pologne‘ dont la pre- 
mière partie se rapportant au fleuve Dunajec a paru en 1929 
(„Kataster sił wodnych Polski — Рипајес"). 


L DESCRIPTION GEOLOGIQUE DU BASSIN. 


Le bassin hydrographique du San empiète — comme оп 
le voit sur la carte géologique — sur deux zones essentiellement 
différentes entre elles au point de vue géologique, notamment la 
zone karpatique qui descend jusqu'aux environs de Przemyśl, 
et la zone de l'effondrement prékarpatique, entre Przemysl et 
le cours de la Vistule, 


. Autant cette dernière est homogène dans sa structure gé- 
ologique, autant la zone karpatique manifeste de profonds chan- 
gements stratigraphiques et lithologiques dans la région de la 
trouće du San a travers la chaine karpatique. 

Ainsi, du point de vue gćologique, il faut distinguer, dans 
la zone karpatique, trois différentes régions s'étendant: a) de- 
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escarpées, sur le fond du lit apparaissent des couches de sable 


| et des alluvionnements à côté des éboulis en gravier. 


Dans la partie centrale depuis Sanok jusqu'a Przemyśl 
le San coule dans un lit suffisamment serrć pour y contenir les 
hautes eaux moyennes et sa vallée est bordée de hautes col- 
lines. Graduellement les bords de la vallée s'abaissent et de- 
viennent moins abrupts; en aval de Przemyśl on aperçoit les 
dernières collines subkarpatiques. 

En suivant son cours le San entre dans la plaine basse 
s'étendant jusqu'à la vallée de la Vistule; ce n'est que près de 
Zarzecze, Krzeszow et Radomysl que les points terminus du 
plateau Lublin-Zamosé s'approchent de la rive droite du San, 
sa rive gauche étant bordée de collines et de dunes sablon- 
neuses de Leżajsk. 


Dans sa section infćrieure depuis Hujsk jusqu'au con- 


| fluent de la Vistule le fleuve conserve en général la direction 


Nord-Ouest creusant le lit profond et sablonneux bordé de 
hauts coteaux. C'est là que le San reçoit ses principaux af- 
fluents, notamment: le Wiar, du côté droit près Przemyśl, la 
Wisznia et le Szkło drainant les terrains bas et marécageux, 
la Lubaczówka de même caractère, et du côté gauche pres de 
Debno le Wistok, le plus important affluent dont le carac- 
tère montagneux se transforme graduellement en celui de plaine 

e, enfin la Tanew du même caractère, La section flottable 
du San commence au km 372, la section navigable — près Sa- 
nok (km 280); à partir de Załuż (km 289) est opérée la régu- 
larisation systématique du fleuve. 


Les affluents du San. 


Le réseau des affluents du San est assez dense. 
les plus importants on notera les cours d'eau suivants: 

Le torrent Wolosaty — affluent gauche (superficie du 
bassin 1182 Ет?) descendant des versants rod de Tar- 
nica (1348 m au-dessus du niveau de la mer) et de Haliez 
(1335 m) revête le caractère d'un torrent de montagne (les 
pentes superficielles de l'eau variant entre 85 et 13°2°/00), 

Solinka — affluent gauche (superficie du bassin 3767 Вт’) ۰ 
descend des sommets de Stryb (1014 m) et Rozsocha (1093 7 
la паровою de son cours est de 45 km, sa chute totale ćgale 
епу, т. 


Hoczewka — affluent 


Parmi 


‚ : gauche (superficie du bassi 
1801 Рт?) est formée par la jonction dad torrents تب کو‎ 
(droit — 494 km‘) et Rabski (gauche — 266 km*) jailissant 
du pied de Żebrak (816 m au-dessus du niveau de la mer); la 


ант de son cours est de 23 km, sa chute totale d'env. 
m. 


Osława — affluent gauche (superficie du bassin 9 


km') a son origine au pied du mont Strubia (749 z 
la campagne Solinka, rubia (749 m) non loin de 


Stopnica vel Stupnica — affluent droit (superficie du bas- 
sin 178'3 Ет), formć par les sources aleat au pied da 
sommet Bziany (578 m) pres de Leszczawa Górna, est un de 


derniers affluents du San ayant les traits caractóristiques d'un 
cours d'eau de montagne. 


Wiar — affluent droit (superficie du bassin 8020 Ет”), 
longueur du cours d'eau 75 km) descend de la cróte Chwaniów 
et rejoint le San en aval de Przemyśl; le bassin de son cours 
inférieur révèle le caractère de pays bas, la pente superficielle 
de l'eau diminuant rapidement relativement à celle du cours 
moyen. 

Wisznia — affluent droit (superficie du bassin 11990 km* 
longueur du cours d'eau env. 81 km) est formé par la jonction 
de deux torrents: Wiszeńka — droit (486 km*), Wiszenka — 
gauche 683 Ет”) naissant des prés marécageux entre les bas- 
sins du San et du Dniestr. L'affluent rejoint le San pres de 
Radymno; avant l'exécution du percement artificiel (en 1885) 
l'embouchure de la Wisznia se trouvait à une distance de 12 km. 
Szkło — affluent droit (superficie du bassin 8629 Вт’. 


longueur du cours d'eau en 71 km) drai ; 
contiguć au bassin de la Wisznia. J не № plaine basse 


4 Lubaczówka — affluent droit (superficie du bassin 1133'8 
Ет”, longueur du cours d'eau 84 km) formé par la jonction des 
rivieres Zawadówka et Sołotwa dont le róseau fluvial dans sa 
partie supérieure est très ramifié. 


Wisłok — affluent gauche (superficie du bassin 3552'0 
km’, longueur du cours d'eau env. 220 km) le plus grand et le 


Dans cette subdivision de la zone, on trouve généralement 
des pendages rapides. А côté des méridionaux qui prédominent, 
il y a cependant assez souvent des pendages septentrionaux — 
en retour — qui sont caractéristiques pour cette zone. 

c) A partir de Dynów, le San, quittant sa direction Nord 
pour prendre celle de l'Est, serpente au milieu de couches cré- 
tacées, parmi lesquelles les complexes karpatiques, décrits 
plus haut, ne jouent qu'un rôle effacé. Les pendages sont raides, 
comme à l'amont, et généralement méridionaux, 

Près de Przemyśl, le San se fraye une sortie de la chaine 
montagneuse des Karpates, s'infléchit vers le Nord-Ouest et 
coule en une large vallée dans les couches quaternaires et les 
alluvions reposant sur un substratum miocène, composé d'argi- 
les et de schistes qui remplissent ісі l'effondrement рге- 
karpatique. 

Un caractère semblable en général à celui du San se 
retrouve dans le plus grand de ses affluents — la Wisłok — 
dont l'origine se trouve également dans la dépression centrale 
des Karpates et qui franchit, dans son cours moyen, un com- 
plexe de couches karpatiques plus récentes ou plus anciennes 
et qui se jette dans le San en amont de Leżajsk, déjà dans la 
zone de l'effondrement prékarpatique. 

Les tributaires du San dans la région montagneuse — la 
Solinka et 1Озјама — parcourent également la dépression 
karpatique centrale, mais ils prennent naissance dans une nou- 
velle unité tectoique, l'unité dite ,mćridionale”, qui est com- 
posée de complexes d'ages divers, depuis le Crétacé jusqu'à 
l'Oligocène supérieur. 

Par contre le caractère géologique des tributaires droits 
du San est tout autre. La Wisznia, le Szkło, la Lubaczówka et 
la Tanew arrivent du versant occidental du „Roztocze”, où il 
s'alimentent aux abondantes sources qui sortent des couches 
à Nullipores (Miocene) et dont les cours se dirigent vers 
l'Ouest à travers la zone de l'effondrement prékarpatique, au 
milieu de vallées alluviales développées sur un substratum 
miocene. 


п. DESCRIPTION HYDROGRAPHIQUE 
DU BASSIN. 


Le San est l'affluent droit de la Vistule (Wisła); la 
superficie de son bassin est de 167789 km”, la longueur de son 
cours — de 444 рт. La différence des niveaux de ses sources el 
de son embouchure ćgale env, 705 m. Les sources du San sont 
situóes au niveau de 843 m au-dessus de la mer, elles jaillis- 
sent près du défilé d'Użok (859 m) au pied de la chaîne de 
Beskid Est, Alimenté par quelques torrents drainant du côté 
gauche les pentes Est du Beskid juif (Zydowski Beskid), du 
côté droit celles d'ouest de Kiczera Siańska, Mochnaty et By- 
czok, le San coule d'abord vers le Nord sous forme d'un tor- 
rent de montagne à grande pente. Près de Sokolniki en aval 
de l'embouchure du torrent de Bukowiec (affluent gauche), le 
fleuve tourne vers le Nord-Ouest en formant une large vallée; 
la pente superficielle du fleuve diminue graduellement, La 
section entre Dzwiniacz Górny et l'embouchure du torrent Ry- 
ki aborde en méandres facilitant l'aménagement des forces 
hydraulique du fleuve. Entre Zurawin et Smolniki le San 
tourne vers le Sud-Ouest en entrant dans une vallée d'abord 
étroite qui s'ćlargit ensuite en traversant les terrains marć- 
cageux, La section suivante d'env. 30 km de longueur — entre 
l'embouchure du torrent Wolosaty et Studenny — abonde en 
serpentines, Le fleuve s'assimile à un torrent de montagne aux 
pentes fortes creusant profondément les collines environnantes. 
Près de Studenny le San se dirige veres le Nord-Est, près 
Sokole tourne vers le Nord-Ouest en gardant cette direction 
jusqu'à Myczkowce. Près Rajskie et Solina le courant forme des 
méandres multiples entre les roches environnantes; la localité 
au confluent de Solinka est désignée comme lieu de l'usine 
hydroélectrique projétée, 

Près Myczkowce le San tourne vers l'Ouest, ensuite se 
dirige vers le Sud-Est en formant une grande serpentine 
percée par le tunnel de l'usine hydroélectrique qui est actuel- 
lement en construction. 

La section supérieure du fleuve jusqu'à l'embouchure de 
l'Ostawa accuse le caractère du fleuve de montagne aux 
pentes abruptes (8"/ю — 2°/%), au lit rocheux ou pierreux, aux 
berges élevées, souvent rocheuses. En aval de l'Ostawa la pen- 
te du San diminue, sa vallée s'élargit, les berges deviennent 
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2, Les moyennes des valeurs des hauteurs d'eau caracte- 
ristiques établies pour chaque année de la période ci-haut sont 
adoptées comme valeurs des niveaux caractéristiques se rap- 
portant à la période en question. 

3. Des équations des courbes des débits sont déduites les 
valeurs caractéristiques du débit, notamment: 

le débit moyen annuel 
de 6 mois 
9 
11 
12 


" 
Ш 
LA] 


(débit moyen d'etiage) 


" 


Comme valeur du dćbit moyen annuel оп admet celle qui 
correspond à la moyenne arithmetique des niveaux annuels de 
la póriode ćtudiće. 

Comme valeur du débit de 6 mois on admet celle qui cor- 
respond à la moyenne arithmétique des niveaux d'eau dont la 
durće (y compris la zone des niveaux supćrieurs) pour la pe- 
riode ćtudiće est de 180 jours par an; 

comme valeur du débit de 12 mois on admet celle qui cor- 
respond a la moyenne arithmétique des niveaux d'eau dont la 


13 


lus important des affluents du San naissant au pied de | 


‘élevation Pasiki (env. 800 m au-dessus du niveau de la mer). 
La pente du Wisłok varie de 227» (auprès des sources) 
à 04%» (dans la partie inférieure). 


Tanew — affluent droit (superficie — 23030 Ат’, lon- | 


| durée (y compris la zone des niveaux supérieurs) pour la pé- 


riode étudiée est de 270 jours par an; 

comme valeur du débit de 11 mois on admet celle qui 
correspond à la moyenne arithmétique des niveaux d'eau dont 
la durée (y compris la zone des niveaux supérieurs) pour la 
période étudiée est de 330 jours par an; 

comme valeur du débit de 12 mois on admet celle qui cor- 
respond à la moyenne arithmétique des niveaux minima de la 
période étudiée, 

Pour le calcul des débits minima on se basait principale- 
ment sur les résultats de jaugeages opérés en 1917 et 1921, les 


| hauteurs d'eau respectives s'approchant au minima observés. 


On notera en outre que pour le calcul des valeurs du débit 
on n'a pas eu égard à la diminution du débit pendant la période 
de congélation, les données empiriques dont on disposait à ce 
sujet étant jugées insuffisantes. Les effets de la congélation ne 
devraient pas toutefois influencer considérablement les va- 
leurs caractéristiques déduites des séries de plusieurs année, 
vu la durée trop restreinte de la période de congélation relati- 
vement à la période totale à laquelle se rapportent les valeurs 
caractéristiques en question. Ce n'est que pour les valeurs des 
débits minima qu'on devrait prévoir l'existence des divergences 
notables résultant des effets de congélation. 


Les valeurs des puissances se rapportant aux débits 
caractéristiques, 


La valeur indiquant la puissance du cours d'eau fut cal- 
culée en chevaux mécaniques (KM) comme fonction du débit 
et de la chute brute sans prendre en considération les pertes 
de la chute et le rendement des moteurs. Les valeurs de débits 
respectifs se rapportent au point terminus de la section utilisée 
du cours d'eau. Comme valeur de la chute brute pour le calcul 
des puissances caractéristiques on se servit d'une valeur uni- 
forme correspondant au résultat du nivellement opéré pour le 
relevé des profils en long. 

Les graphiques de puissances représentent la somme des 
valeurs de la puissance hydraulique le long du cours du fleuve, 
leur différence, mesurée dans les points d'origine et terminus 
du tronçon donné, indique la puissance disponible. 

Le total des forces hydrauliques du San depuis Tarnawa 
Wyżna jusqu'à Sośnica se rapportant au débit moyen annuel 
égale 116382 ch. vap., pour les autres valeurs caractéristiques 
de débits mesurés sur le tronçon Postołów — Sośnica le total 
en question représente les quantités suivantes: 


pour le débit de 6 mois 55690 ch. vap. 
سی وج‎ кл. s 34383 , , 
ҰН میں‎ ДЕ. + 23685. = R 
чать З راو‎ 10906550 4 
now „ minimum (abs) 6334 п 


gueur du cours d'eau — 93 km). 


Ш. METHODE D'EVALUATION DES FORCES 
HYDRAULIQUES. 


Profil en long. 


La construction du profil en long (ćchelle des longueurs 
1 : 50000, ćchelle des hauteurs 1 : 100) est basće sur les an- 
ciens levés de nivellement opórćs par les organes techniques 
de l'Administration de Galicie ainsi que sur les levés ultérieurs 
exécutés par le Service hydrographique de l'État et par l'Ad- 
ministration des Travaux Publics de Lwów. Le nivellement a 
été operé en diverses périodes (1897 — 1898, 1903, 1911, 1927) 
procédant graduellement vers les sections supérieures du 
fleuve. Au cours du nivellement ont été établis les poteaux en 
pierre en qualité de points kilométriques et les repères métal- 
liques espacés de 25 à 3 kilomètres. 

Le profil en long contient les cotes de hautes eaux, 
établies d'après les observations de stations limnimétriques 
ainsi que le cotes des zéros des échelles respectives. 


Plans. 


En qualité de matériel fondamental pour la construction 
de plans on s'est servi de matériaux suivants: 

1) de plans au 1 : 7200 pour les tronçons du fleuve entre 
le km 140 jusqu'au km 289, basés sur les levés de la période 
1897 — 1898, ultérieurement complétés par la Direction des 
Travaux Publics de Lwów; 

2) de plans au 1 : 2880 pour les tronçons du fleuve 
entre le km 302 jusqu'au km 348 basés sur les levés de l'année 
1911; 

3) de cartes de l'Ancien Institut Géographique Militaire 
de Vienne au 1 : 25000 pour les tronçons embrassant les kms 
289 — 302 et ceux entre 348 et 420. 
` La réduction des plans et des cartes ci-dessus à l'echelle 
de 1: 50000 a été exécutée par voie photolitographique. 


Superficie du ۰ 


Le graphique représentant l'accroissement de la super- 


ficie du bassin le long du cours du fleuve est basé sur les саг- | 


tes au 1 : 75000 et au 1 : 100000, Le mesurage des superficies 
partielles a été opéré en éliminant les erreurs provenant de la 


projection, des imperfections techniques des cartes ainsi que de la | 


déformation du papier. Pour les détails de la méthode de calcul 
on consultera l'avant-propos de la publication spéciale 
„Szczegółowy podział dorzecza Sanu" („Le registre des super- 
ficies du bassin du San" — Warszawa, 1931). 


Valeurs caractéristiques du débit. 


Afin de déterminer la variation des valeurs caractéri- 
stiques du débit le long du cours du fleuve on les établit 
préalablement pour les profils possédant une série complète 
de jaugeages. Les résultats des mesurages se rapportant aux 
profils à lit variable ont été réduits d'après une méthode spé- 
ciale exposée еп détail dans la publication „Wyniki pomiarów 
objętości przepływu w dorzeczu Sanu” („Résultats des 
jaugeages dans le bassin du Зап"), éditée par le Ministère des 
Travaux Publics (Varsovie 1929). Pour la détermination des 


valeurs moyennes caractéristiques des niveaux d'eau et des | 


valeurs respectives du débit se rapportant à la période 1897 — 
1927 on adopta le procédé suivant: 


1. On calcule la durée des hauteurs d'eau dans les limites 


des zones de 1 cm de hauteur pour chaque année de la période 
étudiée, 
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Tabelaryczne zestawienie 


SIŁ WODNYCH SANU 


od Tarnawy Wyżnej (km 419'91) do Sośnicy (km 143'12) 


Tableau 
DES FORCES HYDRAULIQUES DU SAN 


depuis Tarnawa Wyżna (Km 419'91) jusqu'à Sośnica (km 143'12) 
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Daty dla charakterystycznych i okresowych 
Valeurs des dóbits caractćristiques 


Przeciętny niski 
(12 mies.) przepływ | 11-mies. przepływ | 9-mies. przepływ 
Debit minimum Débit de 11 mois Debit de 9 mois 
moyen (de 12 mois) 


Najniższy znany 
przepływ 
Debit abs. minimum 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
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Spad brutto 
Chute brute 


652 


966 


446 


9:73 


1:36 


5:70 


8'53 


9:70 


0:30 


1:72 


265 


5:22 


331 


3'98 


6:73 


10:02 


6:28 


897 


8:30 


9:76 


Powierzchnia dorzecza 


906 


996 


1078 


1116 


1335 


1974 


1992 


2413 


2545 


2577 


260:4 


2608 


3845 


4052 


4144 


4717 


4823 


49070 


Km biegu rzeki 
Km du cours d'eau 


415'99 


414'44 |- 


411'68 


408'85 


405'92 
402'95 
40 
39802 
396'00 
39370 
391:00 
39066 
388 83 
38700 
385700 
38309 
381:60 
37980 
3741 
3549 
3340 
371'80 


36867 


MIEJSCOWOŚĆ 
EMPLACEMENT 


Tarnawa Wyżna 
Rep. 172 
Tarnawa Niżna 
Tarnawa Niżna 
profil wodowskazowy 
Uj. pot. Rostok 
Dźwiniacz Górny 
Łokięć 


Uj. pot, Mucznego 


Dydiowa 


Boberka 
Uj. pot. Ryki 
Uj. pot. Krywki 
Żurawin 


Smolnik 


Uj. pot. Wołosatego 


Prosisne 


Dwernik 
profil wodowskazowy 


Chmiel 


Uj. pot. Głębokiego 
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22 
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SIŁY WYZYSKANE — PUISSANCE UTILISEE 


REMARQUES 


Moc instalowana 
Puissance installée 


Instalowana objętość przepływu 


Debit installć 


Spad netto 
Chute nette 


2'57 


2'91 


RODZAJ 


Długość użytkowanej przestrzeni 
rzeki — Longueur de la section 
dont le débit est réduit 

Rzędna spiętrzonej wody 

Cote de l'eau prise 

Spad brutto 

Chute brute 


NAZWISKO WŁAŚCICIELA 
1 
NAZWA MIEJSCOWOŚCI 


PROPRIETAIRE 
ET EMPLACEMENT 


Jan i Мана Buruta, 
Dżwiniacz Górny 


Riben Adler, 
Dydiowa 


| ۳ 
| | 
| 
Młyn о 2-ch kamieniach | 412'02 0:49 |633'85 | 1 
i tracz 
| 
| | 
| Młyn о 3-ch kamieniach | 402:74 0:83 |59922| 0 
i 7 
! 
| 
| 
| 
! 
| 


objętości przepływu 
et périodiques 


Średni roczny 


6-mies. przepływ przepływ 
Debit de 6 mois Debit moyen 
annuel 
WE a ЈЕ 
з лере š 
я 9 os | e Š 
2.8.1. IEEE 
m KM | m/s | KM 
| 
25۱ 
| 6 
26 
162 
64896۱ 27 
168 
28 
| | 126 
| | | 35 
| 4 | 491 
| 3:7 | 
| 489 
38 
| | 262 
| 44 
| 584 
45 
| 451 
| 46 
| | 357 
! 47| 
535 
| | 7 
| | 1 
| 48| 
| 19 
48 
| | 8 
| 56 | 
| | 205 
| | 5'8 
411 
| 59| 
| | 265 
| m 
| 318 
60 | 
| 736 
| 82 
| 1122 
| 8:4 
| | 720 
51382 86 
| | 1160 
| 9:7 
1107 
| 100 
| 1301 
| 100 


18 | 


17 


16 


15 


14 


13 


10. | 1 12 


Daty dla charakterystycznych i okresowych 
Valeurs des débits caractéristiques 


9-mies. przepływ 
Debit de 9 mois 
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є 
9 
9 
| 
A 


8 
= 


http://rcin.org.pl 


> 
سم‎ 
a 
© 
N 
~ 
6, 
`Q 
че 
Sie 
5% 
6 ۵ 
m/s 


Cote 


Rzędna nad poz. m. 


11-mies. przepływ 
Debit de 11 mois 


Puissance en HP 


Objętość przepływu 


B 
= 
w 


Rzędna nad poz. m. 


Przeciętny niski 
(12-mies.) przepływ 
Debit minimum 
moyen (de 12 mois) 


8 з 

2 z 

ч = m 

š |Е | Я 
ә 

= Ë 5 

= a 

в © Š 

s © 8 

و و ات | و8 

S اه‎ 2 © ЕСЕ 

MO | ۵ ۵ ۱ жа 


Najniższy znany 
przepływ 
Débit abs. minimum 


| 


ЛЕН. 

ы 1-р з || e. 

° = | = 

چپ 2% 

v Ri И 5 

з 2 1 

с | o 
3 | 8 

Е Жа SE 

$3 | 2Z3| 83 

мо во 

GO | ۵ 6 ۱ ہ6‎ 

m m/s | KM 


Spad brutto 
Chute brute 


910 


8:04 


867 


8:46 


907 


5:69 


4:91 


5:18 


407 


687 


884 


1:88 


2:52 


277 


416 


388 


3:78 


2:95 


194 


332 


324 


4'94 


0:76 


284 


Supeficie du bassin de réception 


Powierzchnia dorzecza 


ч 


531°2 


546'8 


5507 


558'4 


572'4 


578'4 


586'2 


587'4 


591'7 


607 


743'8 


7470 


1536 


1610 


1892 


7932 


795'8 


7973 


11765 


11797 


11815 


12039 


1211'9 


1220'8 


Km biegu rzeki 
Km du cours d'eau 


| 


к 
В 


36506 


363:00 


361:13 


35864 


356:80 


354:00 


352:00 


351 00 


34874 


34700 


34402 


34068 


339:80 


338:38 


33695 


33500 


33300 


33100 


329:60 


328:50 


327:00 


324:89 


323-25 


323:00 


32100 


MIEJSCOWOŚĆ 
EMPLACEMENT 


Hulskie 


Krywe 
Tworylczyk 


Tworylne 


Studenne 


Rajskie 


Uj. Czarnej 


Teleśnica Sanna 


Uj. pot. Chomika 
Uj. pot. Daszówki 


Teleśnica Sanna 


Solina 
Uj. Solinki 
Solina 
profil wodowskazowy 
Solina 
Uj. pot. Łobozewa 
Uj. pot. Woli 


Bóbrka 


Myczkowce 


Arrondissement 


Département 
Powiat 


Województwo 


26 


27 


28 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 
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- о 
Rzędna nad poz. m. о? өл 
Cote o B. © m 
ШРИ ЕРЕ NR ИНЖ | = $ mn © 
` ~ 
B. Objętość przepływu ео ~ ° 
# | ређи a à = 
өт 
Мос 85 = = 
Puissance en HP „бы 
| Rzędna nad poz. m. a 
B m ź 
| Cote AE) ۳ 
роза. 
BĘ ВЕНЕ. 
8, bjętość рггеріуми| В 3 Za 
2o 49 
258 
в à 


7 


'eipu] Mejsne) 


1۸31133۲14103 LA 
311.3 
15۶020390۲31108 ۷۲ 
1 
۱۷13101058 ۷1۸۸ 0۷٦ 


чАүш т хе} 
AdAL 
гугаом 


(е,512482 ©1143) 
3 1 ۲ 5 ۲ | эр - 8 0 ۷ 1 ۴ 2 


69.626 | 
шу 


Długość użytkowanej przestrzeni 
rzeki — Longueur de la section 
dont le débit est réduit 


=. 


Rzędna spiętrzonej wody 
Cote de l'eau prise 


ш 


Spad brutto 
Chute brute 


u 


ZS 09.5 6۶ | 1 


33511110 AONVSSINd — ANVASAZAM 5 


Spad netto 
Chutte nette 


ш 
s 


Instalowana objętość przepływu 
Débit installé 


s/ uu 


Moc instalowana 
Puissance installée 


WA 


UWAGI 
REMARQUES 
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i okresowych 


Daty dla charakterystycznych 


Valeurs des débits caractéristiques 


9.mies. przepływ 
Debit de 9 mois 


г Ë < 
- |= = 
e. o 
8 N я 
о ч “ v 
ә| ق8‎ ~ o 
о + о 
5154. 3.) 8 
ШЕ о 
о: ° Б есі 
28| 28 8832 
ое ЧЕ nl ыч 
| KM m m/s | КМ 
| 
| 
| 
| 
| 
a 
о 
5 
0 
| = 
5 
it 
= 
о. 
= 
ІСІ 
| 
| 
297 | 423 
307471 142 
212 ‚| 6 
142 
510 733 
145 | 
424 | 609 
145 
366 526 
145 
441 | 631 
| 146 
207 299 
175 
376 544 
| 5 
415 598 
286'452| 6 
453 650 
178 | 
460 663 
179 
402 580 
179 


Objętość przepływu 
Debit 


B 
ای‎ 
ОЈ 


101 


102 


121 


124 


11-0168, przepływ 
Debit de 11 mois 


Rzędna nad poz, m. 


30731 


Przeciętny niski 
(12-mies.) przepływ 
Debit minimum 
moyen (de 12 mois) 


E z 
ч Е | а. 
o я, = 
= © 
= Bu ایا‎ 5 
з a 
а Е | 9 
з чо a 
= Зла 
Зз Е 25 
чу 
ER EE EE 
m | m*s | КМ | 
| 
| 
| 
| | 211 
307281 1 
| 
193 
71 
358 
71 
298 
7-1 
| 257 
7:1 
| 311 
72 
| 
| 2 
83 
۱ | 258 
|| 
286 
286142 4 
307 
84 
| 311 
| 4 | 
| | 2 


Najniższy znany 
przepływ 
Debit abs. minimum 


а је | 
з ЊЕ a. 
o я, = 
e. o а 
ч Ë © 
а | з 
з 8 | a 
З بو‎ SE >з 
Фо Ж ° ` 
95 | 5 ۵ жа 
m | m/s | КМ 
| 
| 
| | 
| | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
68 
307161 23 
63 
23 | 
| 116 
23 
101 
24 
87 
24 
| 108 
25 
| 51 
30 
93 
30 
4 105 
285902 371 
1 113 
34 
| 115 
|за | 
| | 100 
| 927 


Spad brutto 
Chute brute 


2'84 


3'15 


425 


351 


3:09 


062 


2:35 


277 


463 


2:23 


2:04 


3:79 


315 


22 


324 


128 


233 


255 


2:74 


2:78 


243 


dorzecza 


hn 


owierzc 


Superficie du bassin de réception 


P 


12219 


1249'4 


1251'3 


13875 


13919 


13952 


14098 


1594:5 


16000 


16033 


16063 


16120 


16157 


1618'1 


1619'1 


16629 


1683'4 


16883 


16926 


21970 


22033 


22222 


22517 


229 


22635 


Km biegu rzeki 
Km du cours d'eau 


318'00 
31581 

31338 
311:00 
309:20 
306'90 
305'00 
303'00 
302'40 
300'94 
299'00 
296'00 
295:05 
293:70 
291:05 
288:84 
287:00 
285'59 
200 
2 3 
26 
279'00 
27700 


275'34 


MIEJSCOWOŚĆ 


EMPLACEMENT 


Arrondissement 


Powiat 


Uj. pot. Bereźnicy 


Myczkowce 
o 
Uj. Olszanicy 
Myczkowce 
profil wodowskazowy 
М Średnia Wieś 
Uj. pot. Kortypolanki 
Uj. Hoczewki 
Weremień 
= Lisko 
Huzele 
Wola Postotowska 
~ 
Postołów 
profil wodowskazowy 
Uj. pot. Dyrboka 
Załuż 
“ 
& Uj. Osławy 
š Bykowce 
а 
Uj. pot. Brodka 
Olchowce 
7 profil wodowskazowy 
Olchowce 
w 


Uj. pot. Sanoczka 


Województwo 
Departement 


w 


51 


52 


53 


54 


55 


57 


58 


59 


61 


62 


63 


64 


65 


66 


67 


68 


69 


70 


71 


72 


13 


14 


15 


ош оо и 


Długość użytkowanej przestrzeni 
ki — Longueur de la section 
Instalowana objętość przepływu 


dont le débit est réduit 
Rzędna spiętrzonej wody 


З 
0 
53 
НЕ 
1 
38 
48 
за 
z 
= à 


Cote de l'eau prise 
Spad brutto 

Chute brute 

Spad netto 

Chute nette 

Debit installé 


rze 


| 
| 


1 


UWAGI 
REMARQUES 


Бы 
5 
8 | 
B 
B 
B. 
a 
ж 
* | 


6:60 | 353:85| 15°50 | 13:64] 4000 | 6000 JW budowie 
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| 
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NAZWISKO WŁAŚCICIELA 


1 
NAZWA MIEJSCOWOŚCI 


ET EMPLACEMENT 


Elektrosan $. A. 
fabryka celulozy 


Średni roczny 
przepływ 
Débit moyen 
annuel 


1263 


1004 


1371 


1236 


1092 


219 


833 


982 


1642 


791 


724 


1380 


1159 


1005 


1197 


565 


1031 


1129 


1228 


| 1249 


1092 


237 


238 


239 


242 


z 
ЕЗ 
> 
= 
с 
o 
N 
~ 
с 
© 
A 
8 
= 
= 
0 


Rzędna nad poz. m, 


Cote 


| 
1 


[20 | a | 22 


przepływu 


6-mies. przepływ 
Debit de 6 mois 


Puissance en HP 


Moc 


633 


| 1198 
| 1000 
863 
| 1032 
483 


882 


976 


1056 


1071 


936 


objętości 
et póriodiques 


| 
| 


Rzędna nad poz. m. 
Objętość przepływu | 


Debit 


B 
Z 
D 


[ 9 | O | м | 12 ] 1 | 84 | + 36 їв | їв 


Daty dla charakterystycznych i okresowych 
Valeurs des débits caractéristiques 


с 
© 
3 7 : = 
7 ا‎ б o я 11-mies. przepływ 9-mies. przepływ 
© Debit abs, minimum a (de 1I ani] Débit de 11 mois ( Debit de 9 mois 
MIEJSCOWOŚĆ 87 — — +. : a= سر رو‎ = ZE. 
| |83 а ЧЕ Ra u | "im | га JE 
EMPLACEMENT 5|53% З дж al 5 Bradi re. Же 4 ~ | s 3 5 
! | go | зе © 2 6 | BIŻ "a =| д a T 
= | ве | аз| و امه‎ | ۶ 5| s Ë | S| š S| © К Sf 
зе 5 з 5. £ ° | БР 8 а 5 = A o |, Е 5 ° Е 5 о | 
ŻA 8 مه‎ 9 525 Бов о M کا‎ © ор” © о 9 ор 
но ° 2 д Kz | © з Е- 8 з 2 al = 2 ا8‎ з | 55 | КЕ 
ЗЕ RE 2% | $$|g$] 3 Ü із.4|3. 5 از و‎ ża | о Во | ا‎ 68 
2125135 52|22182| 58 88 22 25 58 22| 25 54 22| 28 ба жш) 
ان‎ А | S< سس | | سس‎ 1 maka 
i km km? m m | m/s | KM m | mî/s | КМ | m: | пе | KM | m | п/з | KM 
Międzybrodzie 275'00 | 3 186 
489 
27200 | 24453 | 187 | 
| 716 
271-00] 67 18:7 | 
| 249 
Liszna 27000 | 3 341 | 1۱ | 130 | 187 
| 5 295 | 440 633 
Tyrawa Solna 268:00 | 2 | 34۱ 81۱ | 130 | 181 
| 81 | 206 309 | 444 
Uj. pot. Tyrawskiego | 266'40 | 24657 | 34 87. 139. | 187 
Z 159 | 421 | 632 | 908. 
. Uj. pot. z Siemowicy | 263'40 | 7 34 90 135 194 
۱ | | 102 | 271 407 | 5 
~ Dobra 261:40 | 26132 | 34| 90 «۰:35 19-4 | 
| a | 109 | 164 | 2 
Ułucz 26060 | 26245 34 90 | 135. 195 
143 | | 378 ШЕГІ 8 
Uj. pot. Borownicy 25805 | 264077 | 3:4 | ۱ 135 195 | 
| 7 | 19 2 | 
а Ułucz 25695 | 26603 34 | 91 | 136 196 | 
| 103 | 270 402 | 578 
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> Jabłonica Ruska 25390 | 26806 35! 92 13-7 | | 197 
91 | 239 | 356 515 
$ ч 252:00 | 26919 35 | 92 | 137 | 198| 
48 126 | 188 272 
м Jabłonica Ruska 251:00 | 26947 35 | а | 137| · | 198 
profil wodowskazowy 36 94 | 141 | | 203 
Jabłonica Ruska 250'25 | 7 35 9:2 | 437| | 198 
| 5 ۱ 66 | 98 141 
à е 249'80 | 2742'1 | 6 | 93! 139 200, 
60 | 156 | 234 | 338 
Wołodź 24800 | 27496 | 6۱ | 93 | 139] | 201! 
| ۱ 28 | وو‎ 109 | | 158 
Uj. pot. Niewistki 24720 | 27508 | 36 | 93 | 139| 201 
122 315 ۱ 471 | - 681 
Wołodź 24500 | 2758'2 36 93 | 13:9 | 201 
| 9 | 252 376 544 
Р Siedliska 24260 | 21611 | 36 93 | 139 201 
52 133 | 198 285 
Uj, pot. Izdebek 24150 | 4 3:7 | 94 | | 140) ۰ 202 
58 | 149 223 323 
Siedliska 240'10 | 2831-7 37 95 142 205 
“ 37 96 144 208 
M Uj. pot. Baryczki 23919 | 2835'1 37| 95 142 205 
| a 229 344 496 
Uj. pot. Kruszelnicy | 23690| 28958 38. 96 144 208 
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Długość użytkowanej przestrzeni 
rzeki.— Longueur de la section 
dont le débit est réduit 


Rzędna spiętrzonej wody 
Cote de l'eau prise 


| Spad brutto 
Chute brute 


Spad netto 
Chute nette 


Instalowana objętość przepływu 
Débit installé 


OT 


Moc instalowana 
Puissance installée 


x | 
=] 


UWAGI 
REMARQUES 
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i okresowych 


9-mies. przepływ 
Débit de 9 mois 


11-mies. przepływ 
Dóbit de 11 mois 


ë 3 Е š 
Зо К. Е|% کے ا‎ = 
2) à ек? 8 а 
ЖЕРЕСКЕН | 
o | ~ 
š > | پت کے‎ Ре 5 š Ф | За o 5 
23188|22|25|43 22 
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63 92 
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| | 7 ۱ | 0 
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229 331 
147 212 
іштік 
148 2131 О 
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| 148 213| с 
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| 68 | 3 
| 149 214| © 
| 66 95 
149 | 215 
| 298 430 
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284 | 409 
10 216 
402 و57‎ 
15:0 216 
358 | 516 
150 21% 
334 | 481 
150 216 
| 187 270 
151 | 21:8 
| 407 590 
12 220 
233 337 
152 | 220 
226 327 
154 223 
| 216 318 
| 157 232 
| 7251 382 
213259 157 1213359 233 
164 242 
158 233 
107 158 
158 233 


Daty dla charakterystycznych 
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Chute nette 


Instalowana objętość przepływu 
Débit installé 


Moc instalowana 
Puissance installée 


REMARQUES 


http://rcin.org.pl 


+ (ex 
ње : ари аи ROP 
جا‎ ЗНМ њи 


А 


{церт со سای‎ 


— يس‎ 
Е 2 
Se = ion, reps; RUR ~ 
جسسووچاکمپیوسبجکوہمبودہوب‎ 
DEPU А, 
кәс» 
dać zk 


+ 
سس‎ 
+ b ч ғ 


~ 
б 


— 


з; А 
| 
і 


Wykreślne przedstawienie 


SIŁ WODNYCH SANU 


od Tarnawy Wyżnej (km 419'91) do Sośnicy (km 143'12) 


Diagramme 
DES FORCES HYDRAULIQUES DU SAN 


depuis Tarnawa Wyżna (km 419'91) jusqu'a Sośnica (km 143'12) 


Podziałka-Echelle 1:100 
3 4 


2% 0 1 2 5 8 7 8 Әт 
wysokości إا حیبست سس‎ hauteurs 
Podziałka-Echelle 1:50000 
BO tue 1000 2000 3000 4000m 
długości em L... ا‬,ّ‎ ۵ 


http://rcin.org.pl 


pz 


ką: 


+ 
` 
+ 


4,7 
3 
و‎ 
۲ 
і 
۰ 
2 
x 
"ш 
` 
“. 
Ж a ET ag ; "1 Р | 2А š 
J FZ А Р b МЕ e е. + т. 
ma, Zl Ки Ж Е و‎ 1 
ҚАҚ СОТТАР PUS S БР کو‎ OPŁ, 
1 у í є й zy зі 7 л š 4 : 4 Ne | 


- 
4 


Pag Жыз: p AE SERE lT чый P | 


: зі 01۸۵ нотиаом sie ۱ 


(SISI md) <эіліо? ob (Ф'Ө ml) (зак блат Бо 


4 
zy 
|| 
, 
» 
- 
й «і 
“94 
M a 4 


74 
1% ea 
ы 4 PEN Lt; 


О 
к h 
Р. ند‎ 


4 
а 


2 ۱ om وه‎ ۵8۱4 | ۱ 
£ ИА2 Ud 2310011 ۷ ЕТІ A 


pE | @гЄм ax) өзіне? a peut FEIA- az) ваз«УУ awentaTl eivqob 


46" فا ام ТРЕ‏ 


> +. 

623 

1-352 қ 4 

red Я 4 қ ۹ е 

Ж š 1 у | им 2 

j Se p 201 این ہیں شس‎ т р 
Tre | بت‎ 
ЕУ», ñ 


> 
9 = 
є! D. 
73 
š. 
АС. Е 
41 4 4 
ë 
т. 7 
- 
Ad х 
` 
~ 
۳ м 
я 
е: 
= 
| 
mo 


http://rcin.org.pl Ебра s Ый» 


http://rcin.org.pl 


UTART w GŁÓWCZEWSK|, WARSZAWA 


httś://rein.of$. pl 


UIHA Fri үергер; ТУ A‏ ساب مار 
- 


= == => == == – ہے‎ a ہے ہے‎ = <= і сь 


жов. 
“ttt 


РЕР”? 


DTMOWA 


----------------> 


سے 


>'وجچہ 


مود ولا 
© 


2 


уо0/ wm = o 


= ہے _ے سم سب سے ہے سب ہے ہے жм.‏ جک گے ہے ہے ہے ہے ہے نم ہب ہے ہے ہے ہے ہ۔ ہہ 


TARNAWA ۷۸ 


DAJ ZZ бузу 


г Шу M 22237100 2102/57/5 r= ` 
5 8 е . SŠ 
зи M 28/224 2509/2) Fr ° 


° 


š 
> 
o o o 
° © + “ ° 
$ 


TARNAWA ТЕМА 


5.20 


Rp. мела 


мы 


TARNAWA = 


ЗАМ-Нт 420-400 


X ео ере. 6% 


2% 


раду 


SAN-Km 400-380 


9 


нм 


пир: /гајп.огб 


А‏ و 
ё‏ 
we.‏ 
لا سے -——. 


2 


~ 5 
ZUY м 220232400 ежуог/ә/мау ES 55 5 
o « 1 
8 9 © 8 55 : 
Gus M пірат І 2507810 ЗЕ АЙ Mm وبر‎ Е 55 <? š 
IT Š 8-25 وو سو ہس ھے۔‎ KIE R : 
~ ~ о о ~ < $9 з 
NH M 20 | FE SN ~ 

КЕ о Е 

~ © 8 ~ > 


Ф 


Ва, 
65) ا‎ 


ہے 
th‏ 


۳۳۹ Й 
A. 
Үл е” W 


рам 


с чак 
29.2.9 


Dann 


8 ہے ںہ‎ юн 
» SJ و‎ 


-%. = 
+ ы ғ 


| зб). M 
BŁ. جا دک تک‎ AOL o НИЦИ 


KJ 


arats 


91-9004 


Ane 


CL tą 


эжаость 


та 


ати 


Moc wAM 


0008! 


(4 
00051 
00094 
00021 


zy 


http://rcin.org.pl 


ка = = 5 ва за: S 
] 4 зо 3 à 
سسسسسسسسسیسسسسسسلسسا‎ Objętość przepływu w РА 
° 8 8 s 8 


MZ 


"ран 


ош? ом 


LIN 117‏ رو رر و یں 


Su‏ 0-7 مومس Клініці а к l... r... pik...‏ سا 
~ 2 | 
وین توب 3 = ai‏ 
d 4 s p AŃ‏ 


пд 


зорі чле ow дулі 


поч der м, 
> „AJ у 


a; руч وس‎ 59 
5 ее: 


` 


ж ји 
Чі. : 


емер‏ .= بی «ғ w”‏ اچ 


| جو 


„ بی‎ 2% 
Ж» ғаты! yasa 
$ «руди З 


Рә», 
+ 2 


http://rcin.org.pl 


© s... 


а 
~. 
با چا‎ 
w 
њовосах 
ж? жылан 
вило 
За“ ` -... 
ситет 


> 


r, С ۳ 


ші» 


мо 
24000 4 720 
230004 00 
22000 80 
21000 À 0 
200003] 40 
19000 À 20 
18000 0 

222% 


ТАЯТ. w GŁÓWCZEWSKI, WARSZAWA 


ہے EA‏ یں 7 
و a‏ 226552 


w GEY AT, 
| Я С 


& 


http://rcin.org.pl 


ты “3 ~ 4.» u лм 
A вым. \ N 
ние % لا جھ‎ 1 
یب‎ 
шү 
۱ ч, 
š 
I 
ور‎ (0 1 $ 
395099 = І у š ; > 
š | 1 і 
۱ 38032 ۱ | š ۱ 
N ۱ | Ук - i | 3 
с ۱ . : | 
N Rp.1Ye139 < : | 5۵0۷۶72۹ г 
Q 383088 ¢ р . Rp.tyz 706. سم یت‎ | 
$ АГИ N ~ . ۱ 865 541 ۱ 
z ۱ 1 
37000 ۱ ка 
! ۱ 
| | 
36000 | 
| 
35000 % ! 
% | 
ке ۱ 
әз N 
33000. 3 $ 
à % 
> 
32000. š 5 
37000 М 9 
к: $ 
RE 
I 


290003] 220 1100 


LILAKT м GŁÓWCZEWSKI, WARSZAWA | 


ik 
s! 
В x 
RER | 
4 3 
l | 


Pan ыч 


ein me‏ ہے کہ 
За, Wc `‏ 


ж. 


жм" yw 


Pn | е.‏ موی je‏ مت مج سنج 


балом тшй самій ۱ , кю ŁĄCZKI 


© ھ٤۶‎ 
а 
| 
; š 
| کم‎ > 
228598 Ë 
8 š У з 
Š š ROMKA 8 $ 
à ЕЗ 327022 х و‎ 325625 _ 
| ДР szc یا اس خی اش‎ Т кезу اف تا‎ 
A р--- اوت یور‎ 
397520 і 325644 3 
| 2 ۱ / ۱ | | < з 
| 2۵/۵/2۵۲۵ dorzecza © й. AŻ. ылы. اد مھا دی‎ J $ 
REF — 9 «кше o ти o өле • нее. =: jo = ғ | > 


Др. ۷۸77۶‏ | اض 
SJ 325754‏ 


Ар ۵۵ 
۱ 577522 


Қаз رت‎ > š | 


لضاف سس PE Те‏ بے چو Lt‏ وھ ہس یىی ۹ ` :>=< > : = . وک کہ -.--О—-— à me: > azos‏ مس و == (о ==. === + Dee — + em‏ / 
8 9 30 7 5 8 7 8 8 320 ای ایا 
http://rcin.org.pl‏ 


UTART. w. GŁÓWCZEWSKI, WARSZAWA | 


op сел و‎ xc ART: 


مض و سے ہے KI‏ سی یھ اب عو که 


БЕ!‏ سم 


| ۷ 


м, 


| 


> 
Я. 


z 
э» FOSADA OLCHOW SKA 
РЈ 
. «< 2%, SANOK 
Кл za % 
Ka m е” 
/ © 
DOLINA ки. 33 
POSTOLOW °° 
ем Бы ч / Мрт 
снос 

Ka ж 

ир w. tw | ~ 
\ 
| 

WOLA FOSTOŁOWA ka za ۷ | 

\ 
ہہ‎ 
“W 
km m 
e Ka 4 


Q 

№ fowierzchnia obrzecze и Ат? 
: 
4 


N 
№ 


® » 
7 М 5 
۳ = š 


23 
© 
© 


3 
R 
R 
8 
— ص‎ 
= سے۔-‎ ү 
+ ر ححح‎ Лосунг) 
- تسه‎ Sovak 
м LA 
=== ПОСОЛ 


Ў 379799 

` э 

= $ 1800 1 = жар і 

< \ ۹ 

Š %. 7 i ас ұр > dk ag | Ариго Qorzecza š 

5 < оо е > ~ 4 > RER - | — о де ms =. WEZE з eme ame о == 6 — о کت‎ о пир с сина 2 iD چ‎ < ~ 

| S і \ : Руса ہے نے‎ „== еті وت چو ےی‎ 8 ) O 
۹3 '6000.,.32'0 ЖОО À qu .— о .— БЕ у 3 سے سس‎ ) 5 QQ ہمہ‎ .— + —. + м. سے سو س‎ i mm Н ' 4 ۲ | 35 ў 

4 \ Ж › " ۱ % 
۱ ¥ i 


— — 
, سے - 


| і š > 
| % 5 
© 5 | | ۱ 2 “№ y 
00 4 7500 \ 9 зет $ 1 ШІ: Ę $ й 
à 8 ۱ M | у | | ! ۱ | 5 $. w ж U 
~ і ) И] '; ۱ 2. A à ~ ر‎ з 
10004] 7400031280 0 5 4. U |! ۱ 4 | 3. 5 $ = ~ = —— ` 
"UTA жаа W SĄ | u || | 304% я 2 7 298076. 9 
AR Sredni посади przeph М ۱ | ХЕ. | 0010 : А s, 
«00413000 1260 3 1300 : 72. \ le. | 1 ЛА ~ N ` 
|" dnia roc à + | [и ~ ` і N ۵ 
| É © AW 3/2372 z и | Y 201 HER? à 
А "мо A و‎ з ی‎ і - ` 4 ۱ ': 4 
290003] 12000. 24 1200 A $ — koń 372410 Š ~ %, Ж 6 mies. DPZEPIYW ‘Î Ry ` + 4 83 
ме TJ ВБ ERZE LTC 2 z zę ٩ ۱۱ 1 А 1 8 20 
٦ + 49 1 H 7 1 | ` — | R 25 : - 8 = 
zy : کہ‎ | К, ۴ | 7 ы | | х% МУР _ 3 > No ÜA w 
#800041 77000 11220 . 7100 | ых. حر‎ | CN `. W.W. 310'740 | Š 3 | 3 301 181 М К 0256 е 5 $ 
Җа RZECZE | Ж | 1 | ње "498 
ы.“ Ди | 
10000 4200 À доо " | | | 
۱ " | 


ve 


< 3 RDW 290 376 


8000160 À 200 : 289909 3۷/27 
7200320 À zoo 
6000 4720 800 
50003417100 500 
22202 80 À 400 Е 
30003] 5:9 À зоо | 
2000 140 À хо 
700021 20 À зоо 

9 0 0 

. > ZW. мооу 

W CZGS/E ۷ 


Зл 


Rzecha рои 
¿omen өр елес? 
Aflornetry 6795) 

әлеу” 


4% wav: ЕВРА 


т Г Р 
7% تم‎ жан, жылыды 


Ç T 


ҰМ «өз رد‎ ағама ہے‎ ма. jen 


ON E 


126252. پھر‎ У 
— N | |>; 


را 


A 


+ 


зве‏ مج ون 


о ы 


- 


AZ 


pe бу тичу‏ سس ردب 


z) 


у енде 


LG min m 


مراف سا نچ کسر 


چو خر 


w. 
s tydz. Жыш. 4 


«Чем...‏ در میں 
ұта n 0‏ 


ан 


۹ гі + и" ч ۲ Pali г, А A 

OKE ` „ма Z w ы 1 | 

مہ + قب аи on пода W‏ اه مور( 
š 41-5 r‏ ` 


ТА," ef " 1 
Ее Ч Le] 

„gi і PRZ 

үу; sa JE 

4 ~ مد درو سیب و کیہ 

3 

EU ei 

jew LATTES 5 ا‎ гу бі 


Rh 
4 м 
PE GK 3 


TN 
| 
| 
| | 
55992 FON 
š | 
| 
| 
ے 7۶9ج‎ «у 
l i 
У умови“ zm 60). рена ۱ 
4%) | 
уә/20 жш» 58) | 
سسس رور‎ < ZK 
۰ p ۳۳ + kad / | А 
š *ż $ == | / ж 7 
, + 7 у A | 
: ` Ж / 4 | 
- n ag тз реа REZ = 3 
З کر و‎ Ё YZ co 
à _ э ЖУ ہے‎ - À: ۱ ۱ 
Ж 3 7 уур: — - cz === | 
۷ a + 7 
Ж зу» ~ | к | 
к | š = LE wy dys Avozəzsəuun шору ви Rip yas | \_______ %/ Е 99.892 666.662 ! 
+ У іі: ЗУБУ20 z PZ DZ PRZEZE Z 6 | u 
258 ۱ | Є | 
„Я i 
Ж < TEET. dp 4 ۱ 
| | NS z ose 
5 SE. ç qo 
: x 
| 
| 
j ۰ 
— 90 ŁC PATRA ~ о» 
5: 3 | 
4 4: و‎ | 
ZN + | 
= 5 Sa ` 
Ыы, ۱ 3 ر97۶‎ CAA о. 
саз £ Е о 
=> 
= 5 5 
= 5 
z 5/1/62 Ы >. 
= š > 
z = £ 35 
& | Е і 
> ` | 
ż + i 
/ і š: 0:922 72745-24 ни» сч 
f ; Š: 
| 3 PrN | 
š <: BEN | 
1 Е қ È i 
NS "ам 5. 2 о оз 
| 
| 
یا‎ 
RER 
КЕ | 
! 
| 
0 | ها‎ 
! 
| 
! 
189592 |-> чу 
| | 
, ta š à | 
Ç і % 
A ~ : 3 | 
і 3 ۸067/6 FE SET 9 м 
С! - 
Ж 5 | 
Е i 
| Z + 
) 5 | 


5 
Š 
280 


zły М 82292700 5/4/0246 r 


о 
5 
о 
5 


есе zw. eż, 
пора еј z ^ 7973 
A. Sup 
Аа 
8ہ‎ tres 
тедоізсіулеу 7 
Штатта, نیز و وب‎ 


+ а= 


нах 


کو تج 


MŚ‏ و FO‏ سرک 


۰ re 
+ $l STOPY ZIE 


уча و‎ у 


Е 


http://rcin.org.pl 


] W. GŁÓWCZEWSKI, WARSZAWA 


260 


Kilornetny trasy 
reputacje) 


م | ھ۲ 


4, 
ы] РА 
# جڪ‎ 
7% 
ہج‎ 
| i 
FH 
ы 
5 
Б 
Š 
5 
۷9/0۳ .کے‎ 
і ۱ 
> 
.4 | 
уг/2 — | 
уара- — і 
P2umosog С эче : 
су 
5 
3 
یہ‎ 
$ 
هدوبر‎ NĄ === 1 
s 5 


SAN-Km 260-240 


Ж.” 


Ки 149 


snm ow 


ża | 
9 
2 
š 
۳1 
3 
4 
3 
у 


, о ET 
"Po А اکر س‎ 


Dylągowski 


ё 


= АХ ŃPUSZEMNCZ 


| redni ғо 27714 PPZED/L 

AWW. 243756” 

۱ 7 1927. 

NAE ри 243858. 

в ба (242625 . 
~ $ 


` 
` 
` 


44 
© 
Ro. 78 З 
STE Ÿ 


=", 07/60۲۷ 


2800 11 res. то 


2700. 72 mies. pRZEPIYW 


72 res. 


0 0 42 
ерің гү, 


stupów‏ 7ص9ج 
kamiennych kilornetn‏ 


а 


ит Айт. W. GLÓWCZEWSKI, WARSZAWA 


de 
- 


А 
A 


WE 


Ж 
777; 


=. 


Алы 


° А 
і | 4 
Ц w але ж 


بر 
=" 


* BARY 


0+0 


қ ٦ 
ат É + ^+ кб 
5 а СР fany me نهپ س ےر‎ n 


қа 308 


/ \ эю SECA 


2 A са sç 
تع‎ ۹ 
لن‎ ża й NIENADOWA = влом 
р ۱ = 
има = qi, 
1 pyska WIEŚ 7%, з bort: БЕ “ 
ہس‎ AR sa N 
УХ қ» қак 
“9 ч “ИНЕТ ЫШ У Ç ta 
I = £ 
N | SAN-Km 220-200 سی و‎ ۱ и 
à sonne | жою N ایت‎ 
SA / 
Ÿ Role 72 „з ماس‎ 5 
8 а ~ > 
1 ۱ жан ~ 
З 


Ж 
5 5 
3 & 
М; 
= N 
| У \ 2 % 
752. A Q Š 
\ \ < 3 
Ж, ۱ „0/77. б X 8 5 
ХИ N 96 227793 š ° 
A 83 Š ٩ 9 
Е À 1 9 $ | © 
N x Ap. Hpr 222760 Ч 5 
a ¿ Же МЕТО Q 
_ 429. 227747 222277 Ааа اس سے سد چس سس سم سے‎ = 
i У 


71177155-725 


| // mies. тос 


| рі» | | 


2//7/252// 27721 PRZEM | _ 72 /77/65. 770 


звай есле ZW. Woch, 
пота nej 2 779 


ZUNE, S 
RE йу, 


/ 
poda ЕУ 


dw 
u ж 


“ 
“> 


= 


К ی‎ ua 
اف رک‎ 7 TE 


TEE‏ هک ات ا 
ес‏ | 


1 
=" مز‎ 
(z a 


Chips rp a رہ کہ‎ 
У қ 
4. حم‎ 


۰ 


$ 
7 + 
е 1‏ ۱ 4 
2" 7 دس و 5 س کر Ko‏ سیا 


| Е Ez się? 


7 ек 
D ег 
Жш сой с سم ہے‎ ай 


2 и. 
http://rcin.org.pl 


9 mies. pPZepii/v ۱ 


77 mies. przepływ 


лене 1 1-1. 


латро — ONEJ |_| AM 
— НН — Rai ۱ й > 
3 — АВЕ x 
тр PP DE q کیب‎ золак уи те гр рак о 


25907723201 /7/25. 


7923; 3 


21863 272: |: 


Г Powierzchnia dorzecza W Ат? 


дере ا‎ 


p ہو جس سض یچ یکس‎ ik 
wy SR مرو‎ 


ги 


wAPOWCE Y „ 


(ДЕА 9۸۷-1 160-160 "= 


ГР 


б 113 


Š 
| 


WAITAI 


pot£elo 
— Rok 


6 mies. przepływ 


Жмесгобу/» rzecza и Ау??? 


\ 
موس‎ « «к- و‎ \ 
` 
\ 
“ 
2% р 
A را‎ Ж 
U 
۱ ۷ 
\ ` AN 
NK ` 
| гр 1976 PR k: 
-An W лете وج‎ | PT A, № CAE | 
[l Zz тауба 


ЕР Г] E 
172 mies. RE 


ASE 
PA ana BREDE БЕ تس‎ 0 А А 


>» 
br | 


0تت a]‏ | سك pr‏ و —————— لن سا جج 

zr ЖО 2 مسب‎ r r 
SZ 5 © З p" А ¥ 9 
ود ھو سس ہل‎ ۰ Ж. ы. Аа” 275۶7 ; 111 
Azędre ЗЛОМ * 5 8 1 © à A 5 © 7 Š = 
УОРД kilometr Š Š Š 8 Š 8 à ~ š Š Š Š 9 Š Š Š 3 > 
Ош УУ ER зу л Т و سس‎ 
ё 3 3 http://rcir.org.pl 8 7 3 2 7 - жо 


Je ҰР 


>, i لے‎ 
„RE Ü 


Fire 


Lo, 

7 Цу و‎ A 

DA ٩ RA POWA кіс LPO LEEDS > ~ 
ری‎ эел Zz 


zę У 


"ас 


۱ 5 7 
r 4 
۱ 4 
“= ғ $ 
Le 
r 4 K " 
Р: “š 
кэ ‘ 4 ۸ + 
t Р ц ۳ Ж l 
5% - К = `. й В - 10 7 
سم‎ = +$ sòt dot 4. ае اسا قر‎ ЗУ С کے ھل‎ pn С RENE нар ایی‎ « e 
vig à И ~ ~ y МА 
ПРИЧА pme موھ‎ Свій ہے‎ A А У 
ام‎ 7 TS Rpa de ج‎ + pue Ka ame Soon te 
۲ 4 А b Ë s 
- 7 ۳ А z 
` 7 р 4 к 
t i r 3 
“ «в У і 
` Р Š b £ ' 4 
о = 
یا پک واس‎ рій ھپ ہے‎ + = = = ву с 2 = \ А ~ 
1 >т PT её سی نو‎ (ү. رو ہا‎ д. rés دس ار یہس‎ Le سس رت‎ ©, „aj 
у A л waż 
1% 7 % e Ж 
+ % я ) 
4 | * х ` 
1 Ж. ~ 
A Par پر یرد‎ OI. وش بی سس دہ‎ 
7 z ۳ У 
‘à 
Е 7 і 
. ۸ 4 
۱ f А 4 
і ; 2% 
е р" „BE ' 
т 
x 7 | H 
; { Ж 
| Е 
М 4 
4 í UE. Е 
Rs и ра ан А AA м ы рр А рей 
% ⁄ С جن‎ 
i > < .. F 4 
š ? у "272 
Я е x r $ ФА 
ہے جو‎ путі تار ہش‎ е, Hz «до سے‎ дв: کی رہ‎ 
. 
А ж; <% 
ФР 4 N 
й 4 { 2] Чеда یں‎ 
2 А 


DE 


БЕУ, 
à 4. А Ж ЗГАС $ pr 
ГЕТРИ ој ےا‎ £ + hrs © a. л ұйы ГУ ивы ЕН іші 


П 
з 


өрелі czł‏ کی یہ 
„та‏ | 


کو کی کن 


Ж. لا‎ И ТУМ 
~ اف ماد ید‎ a te مم‎ 


m ۶ (24 


і = я 
в ms چ‎ creme à 
L 


7 A 
N ж 


٩۱۷-۷ 160-143 


ZMIEŃ. 
7195257 


` 
`x 
М 
` 
وٹ‎ a, 
Ж 
Ат 78372 


2۷/2۳277277 QOCZECZI W КЕ 
== 2 


4700. 


[тле 


7 > à || 
fowierzchnia dorzecza ża < p | ме $ | 


رن صمح mies‏ 


; 12 mies. przepływ 


У š 
که‎ A 5 8 Š Š 
Жанды à Š 8 5 š 3 
رم‎ Š Š 5 $ 9 Š 


Ki LPY tra ہد خر یں اید ہر یں‎ АЗРА И A ЛУ" => „мын و متا‎ Gui € t 5 ғ Е ‹ у => 3 
UE жр 9 3 


ж‏ 2 نے + نز 
s Ë‏ - 
uż "Z .‏ 
. 3 
۴ 
۰ 
ta‏ 
گا ELE‏ * 
. 
1 ~ 
+ 
` “ 
А Da‏ 
;5 
қ на‏ 
f ”‏ 
- 
š `‏ 
Ж‏ ۱ 
v 4 + +É‏ 
қ‏ 2 بج ای اہ + 
:| 1 
sof‏ | 5 , 
М.‏ 
p к‏ 4« 
1 
РГ 4‏ ۰ 
а А >" 4 1 72‏ » ھ p‏ 
pe ee Айкала EE ПРУ с ESP + д ] Е 135‏ رجات $ i‏ 3 
14 
rę‏ . 
L им‏ 8 ( 
қ 577‏ ۲ , 
۴ $ 4 4 1 
سب é DE‏ - 
à ы‏ * 


y ЗА е ۴ # см Ы > р Š سی‎ 
М à у “ LA $ 2 З 
| | е й 
у L 7 + $ > ~ їй! 
1 ¿ 
4 - 4. „> śp + и 
4 à , | 
4 Й , ۹ 
وی‎ k: SE A 
- J 4 
, ж 
Р 4 4 d ñ ој = 
. š H 
|| F J а ۳ 
> 1 
4 4 
Е) 
> қ 5 ка W 


У, Р Р à ۷ Lo 3% ma 
Y 1 1 4 тс Ма مت‎ 
L 2: қ М USP: 
قح ا‎ > wonna بے مہہ‎ -®ү ملد‎ 5 o И ТМ سروف‎ а ан э مہ جرے‎ ДУА لہا‎ бы, Ж у ы”. 
7 К ~ 7 > x و یر مد چ وج رہ‎ 
[ ۰ й u + Р PT; а а یں‎ 
{ з 2 7 ` MDA 
pai t ۱ 
$ A 
ч - 
3 à + 
. ба ۱ \ کیو‎ 
G ۳ 
r 7 1 kad 
angi 
"AT Ar 
"13 ұйқы» Қалы оф ре 1 1 +. TPE үст « 
m 4 % « Ме m Ре <, і w ۳ 
ر و رش وش‎ EL) ہک کا یہ‎ Lee ا حلص‎ кем, тұ” ЖҰ هی‎ EE 
у лы. > н 
| 1 ۶ ۰ 7 
қ š | 02 
ї фл g 
3 “м ر‎ 
тіл: b ; RER 
۲ ж b 
у i ۹ ~ 
1 3 
U 7 "я 
1 ہت‎ Gr تن‎ 2 7 
Р П MBR sę یی یتم‎ "ZM К ۲ Á 
i ٠ ку 
3 ا‎ + f ; ба”. 
эе =, ұй.» ہی سے‎ з ће тој н. вень دج‎ "ga ара а ғыз»... h ŻE > , 3 
Raz 
A | 1 CRE 
+ r - š وم رام‎ 2 й N LE а). 
ME між т w” ۱ а > и: ) [ 9 0 
; ыз . 1 ' , WA Re >) 
. = б - й ль" тән نہیں‎ 1 Troin 
` ٠- ہچ نہیں‎ è ST „e ےم وک‎ 9 4 ЊУ APO 
7 і و‎ = 1 
5 8۰ بر"‎ r 1 DART , + 
۹ 2 7 
e ж і? 
. 4 r 
۱ - р ей 3 
ы 4 
у 
; „dż, 
- ç PACH 4 шроту камы Z SEM ACZ: 


аб ну 


ж La mai басы < ТЕ . 


۱ 
| <. 
N ~ 
| ۹ 
Џ A 
Н 1 
7 ` 
۱ 1 NP کو مد‎ < ба 81 
й . „dA 
д ہے‎ Y 
м к а 
А =s 7 и“ 
CL. 
| - 
| Z 4 
к ` ۱ 
EP | 
e. 
| 
f ронро ہرد‎ nés wia «течі > ұма АЛҒЫ 2 وا ای‎ “А, 
| y и. 
۲ 4 % 
4 « 23 “ ۱ м Z 
+ Є R + ۹ 
| А | 51 
| У 76 
۲ ~ Y % 4 А « + » 
- 1 | * اموک‎ кызчы) я Ў š 
-. - ` + 1 
і … = US CE š е ++ BA vor қ 1 
۱ و‎ 
| Б Tant 
۱ > , ' 
| ¿ ~ r mase 
| 
٠ - 
; ` т Қ, а 
۱ Kas 3 р اض‎ 
Б”; ‚ Р ۰ N: у А < 
WR کا و"‎ KAL) ~ У yt pe. д, 02 z zj KODACH 
من‎ tw АГ А kt OZ 
» 
я + ۱ р š 
< + dem. o w уда А V4 4 ا‎ 
у 2 ы ( б 5 ад © +" 


w й са t 


Я \ к ; > ү, ~ 
мя pi ©: 1 4 оте] ог р ER رت و‎ рүң ھی ی‎ 


Nakładem Ministerstwa Robót Publicznych Р 
wyszły następujące wydawnictwa hydrograficzne: | 


> MATERJAŁY DOTYCZĄCE HYDROGRAFJI В. KRÓLESTWA KONGRESOWEGO: 
| CENA: 
L (Daty со do spostrzeżeń stanów Ут it р. па ее Fong! Wily Pay 
A ےم‎ „Nie که ا‎ a Zawichostem) > zł. 6,00 
>. IL (Dane co do na ch i A h stanów wody i А `h w okresie 
4 қ ارس‎ od roku 1881 do 1910) à rh $ AGS: zł. 0 
ROCZNIK HYDROGRAFICZNY 222 — Dorzecze Wisły w granicach b. zaboru austrjackiego . . . ۳ 1 146 
“ " " “ “. .. „ ۰ . 7 zi. A 
- = ~ " " Ес یس‎ 0 " " " " ۰ * . zł. 8.00 
; " “ 1916 مر«‎ - " " ГП “ . С ۳ zł. 8.00 
" 1 1917 — - - " “ .. . . . zt, 8.00 
2 F Ж 1918 -- бі ” ” 7 5; a „ris 0 
ë 7 чі 1913 — « Dniestru $ „ 7 прогр zł: 1.50 
0 - 1914 ج‎ 1916 " " " " . . ` . 6.00 
не ~ _ 1917 — 1918 ۳ a = ы. Е 3 4 zł. 1.00 
+ Я 1913 — до Ёш 4 3 7 КЫЫ, CZK LS 
5 · À 1919 — Dorzecze Wisły . AES ZE SAR KYRA hy ہیں‎ ASE, 12.00 
۳ : т 1920 -- و‎ ik ПИ RO ےا‎ COLA RARE" ЖУ YE 0ء رر سے‎ 
` " o 1921 4 " “ . . 21. 16.00 
“ " 1922 = " “ . zł. 17.00 
“. “. 1923 w 1 ۰ . . zł. 17.00 
۹ u „ 1924 — " " А ۰ , zł. 24.00 
" .. 1925 ہچ‎ . " zł. 25.00 
" “. 1926 ہے‎ “ “ ۰ ۳ ۰ - 11. 31.00 
m u " 1927 — " " ۰ Й . . . . . . . . . 24, 30,00 
МҰ 7 1919 — 1920 Dorzecze Dniestru 25, و سو‎ RCE Z. < АЙ L Sk 5500 
и 5 > ТӨЗЕ ААН, £ ОЕ کر‎ 
.. " 1922 ZE “. " . . . . . . . . . zł. 5.50 
v Р 1923 — х Dniestru і Prutu ZE к^, W. x SL 1050 
“ 3” " 1924 9 " “ " ۰ Š . . . . ۰ zł. 12.50 
" " 1925 z " " " . . . . . . ۰ zł. 4.00 - 
> r 1922 — 1923 Dorzecze Niemna i Dźwiny رم‎ WA 6; 77% У а Val '400 | 
" " 1924 — " " " . . ۰ . . . . 21. 4.00 
" " 1925 — ١ ۳ “ „ " . . . . . - . zł. 4.50 5 
„ ۶ 1922 — 1923 4 Dniepru PRE RZY sA ZA. ДОҒАР ЫН 6. а 79:50 "у 
" „ 1924 — " " . . . ۰ . . . . . . 21. 0 РА 
5 “ 3 _ 1925 — b و یا‎ nt ЖБ и те AAA M... sh 1050 + | 
Ў à š 1926 — у 4 х қ zł. 0 h- 13 
“ “ 1927 л " . . zł 9,00 `S 
« “ 1919 — Dorzecze Odry ° 4 k 2, 0 4 
" - 1920 — " " ۰ zł 4,00 \ 
7 “ " 1921 = " " ۰ Й . zł 4.00 8 
" " 1922 5/74 " “ . ۱ zł. 5,50 š 
" “ 1923 =— " " . . . zł. 6,00 $ 
7 « 1924 — è “ { ті. 7.00 
“". “ > 1925 5 " “ Й ۰ zł 9,00 
а * 1926 — е A 4 > 1 zł. 9.50 
" К 1927 — h « М.Ф zł. 10,00 
Instrukcja Ша obserwatorów stacyj ما‎ Ен ا ئن کین‎ RP موی‎ - zł. 500 ۸ » 3 
т“ dotycząca sygnalizacji stanów wody w dorzeczu Wisły 2; ~ че, „zł. 100 бш: 
J ۰ À dla obserwatorów stacyj opadowych państwowej sieci hydrograicznej wit” КИ, у 
ł 2 do obliczania czasów trwania stanów моду . . + ИК КА 1 4,00 ` тя 
у й » dotycząca pomiarów temperatury wód płynących . . ےم . . ےء‎  . . zł. 0 
۱ | Tymczasowa instrukcja dla obserwatorów stacyj wód gruntowych . . . . . . . zł 0 |“ 
Le service Hydrographique en Pologne (par ing. Thadće Zubrzycki),. . . . zł 1.00 
Wezbranie wiosenne w еме > w roku 1924 Paa z کو‎ Hydrogralicznego 1924 2 
Dorzecze Wisły“). ы P ¥ و‎ 2. 2/00 Ж, 
Wyniki pomiarów objętości IAEA w dorzeczu Dunajca і ات‎ 6.00 
L'état actuel des travaux hydrographiques en Pologne (par ing. Т, Zubrzycki). NE وب ہو‎ 2260053 
Ç Kataster sił wodnych Polski, Dunajec. . . жЕ WEW ZŁU р zł. 14.00 1 
З Wyniki pomiarów objętości przepływu w AC Г 4 کی‎ АИ rze Le Lors. 800 À 
| Wykaz rzędnych niwelacyjnych punktów stałych rzeki Sanu. . .  . . n аб а 2h)", 1.50 У. 
وت‎ Ç Wyniki obserwacyj pluwiograficznych w r. 1929. . و . . . . ےہ‎ + zł 2.00 |" 
. Szczegółowy podział dorzecza Sanu ç dej 554. № Қолы суль Ve, کی‎ 


Powyższe wydawnictwa nabyć można: 
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